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DSP Zahrady se hrbitovem u kaple svatého Vaclava

B.1 | POPIS UZEMi STAVBY

B.1.a | charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost tzemi:

Pro areal nového hrbitova je na pozemcich v okoli kaple sv. Vaclava na Starém Suchdole v tzemnim planu hl. m. Prahy
vymezena funkéni plocha ZP — parky, historické zahrady a hibitovy o plode cca 13 000 m2. Re$ené tizemi se nachazi v k.
. Suchdol (okres Hlavni mésto Praha). Navrhovany areal hibitova se nachazi na pozemcich ¢. 2222, 2223, ¢aste¢né na
pozemcich 2217/2, 2224, 2309/1. Re§enym Gzemim prochazi ke Kozim hibetdim turisticka cesta s cyklostezkou A18.
PFistup k mistu je ulici Ke Kozim h¥bettim, kde je dostupna vétiina technickych siti. Cast vymezeného tGzemi leZi v
prirodni rezervaci Udoli Unétického potoka. Pro stavbu bylo vydano tzemni rozhodnuti, v rémci kterého doslo ke
zmeéné vyuZiti ¢asti nékterych pozemku a bylo odsouhlaseno vyjmuti ¢asti pozemku ze ZPF a z plnéni funkce lesa.

B.1.b | Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci:

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Re$ené Gizemi se nachazi na plochach v platném Gzemnim planu
oznacenych jako ZP — Parky, historické zahrady a hibitovy. K projektu je vydéno rozhodnuti o umisténi stavby C.J.:
MCP6 292587/2019, SPIS. ZN.: SZ MCP6 017902/2019/0V/Mc.

B.1.c | Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivani tuzemi:

NavrZend stavba dodrZuje pozadavky dle nafizeni €. 10/2006 Sb. HI. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na
vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na stavby v Hlavnim mésté Praze.

Cést vymezeného Uzemi le#i v pFirodni rezervaci Udoli Unétického potoka nebo v jeho ochranném pasmu. Cast
vymezeného Uzemi lezi v ochranném pasmu lesa. Vyjadfeni OCP MHMP k umisténi stavby v ochranném pasmu lesa a
k vyjimce tykajici se umisténi stavby v pfirodni rezervaci (dle. 114/1992, Sb.) bylo pfedmétem tzemniho Fizeni.

B.1.d | informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu:

Vsechny poZadavky pfislusnych dotéenych organt stanovené v jejich zavaznych stanoviscich (viz. dokladova ¢ast) byly
respektovany a splnény. Pfedevsim v ¢asti dokumentace B. Souhrnna technicka zprdva, C. Situacni vykresy a D.
Dokumentace objektu.

B.1.e | vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborti-geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné
historicky priizkum apod:

V feseném Uzemi byl proveden podrobny inZenyrsko-geologicky a dendrologicky prizkum. Podkladem projektu je také
stavebné-historicky prizkum kaple svatého Vaclava, provedeny v roce 2014. Podrobné vysledky a zavéry provedenych
prazkumu jsou soucasti dokladové Casti této dokumentace.

B.1.f | ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpis:

Cést vymezeného Uzemi lezi v pFirodni rezervaci Udoli Unétického potoka nebo v jeho ochranném pasmu. Cast
vymezeného Uzemi se nachdazi v ochranném pdsmu lesa. Vyjadieni OCP MHMP k umisténi stavby v ochranném pasmu
lesa a k vyjimce tykajici se umisténi stavby v pfirodni rezervaci (dle. 114/1992, Sb.) bylo pfedmétem Gzemniho fizeni.
Objekt bez Cisla popisného nebo evidencniho nachazejici se na pozemku €. 2223 je nemovitou kulturni pamatkou
(kaple sv. Vaclava). Predmétem pamatkové ochrany je i vnitfni aredl kaple véetné ohradni zdi. Projekt byl predem
konzultovan a projednan se zastupci organ(i pamatkové ochrany a jejich pfislusna stanoviska jsou soucasti dokladové
¢asti této dokumentace. Osobni projednéani s NPU probéhlo dne 9.9.2019 a dne 16.9.2019 s Ing. Josefem Bambasem a
s Ing. Milenou Andrade Dneboskou.

B.1.g | poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.:

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.
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DSP Zahrady se hibitovem u kaple svatého Vaclava

B.1.h | vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi:

V ramci provadéni stavebnich praci se neprekro¢i hlukové emise hodnoty stanovené hygienickymi predpisy. Stavba
svym provedenim ani svym provozem neohroZuje negativnimi Ucinky Zivotni prostfedi v okoli stavby, a proto neni tfeba
navrhovat specidlni reSeni jeho ochrany. Nespornou zatézi Zivotniho prostredi bude priabéh vystavby, proto bude
nezbytné, aby dodavatelé stavby minimalizovali nepfiznivé dopady. Dle provedeného inZzenyrsko-geologického
prazkumu jsou odtokové poméry v Gzemi vhodné pro zasakovani. Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch budou
tedy likvidovany zasakovanim.

B.1.i | poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:

Soucasti projektu je kaceni naletovych drevin a stromU vyZadujicich povoleni dle vyhl. 189/2013 Sb. na pozemnich ¢.
2217/2, 2222, 2224 a 2309/1. Kaceni téchto dfevin bylo povoleno v ramci Uzemniho Fizeni — Rozhodnuti o umisténi
stavby C.J.: MCP6 292587/2019, SPIS. ZN.: SZ MCP6 017902/2019/0V/Mc.

Na zakladé povoleni kidceni drevin dle vyhl. 189/2013 Sh. byla stanovena povinnost provedeni nahradni vysadby 25 ks
drevin (druhy drevin: tfesen ptaci, okrasna jablon, javor klen, jirovec, lipa, dub, habr, jasan), s obvodem kminku v 1m
od 10 cm do 14 cm, ke kompenzaci ekologické ujmy. Nahradni vysadba bude realizovdna na parc. €. 2222, 2223,
221712, 2309/01, k. u. Suchdol. Kvalita vypéstk( bude odpovidat &eské technické normé CSN 464902-1 " Vlypéstky
okrasnych drevin, spolecna a zakladni ustanoveni". Vysadba bude provedena v souladu s ¢eskymi technickymi
normami €SN 83 90 11 ,Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Prace s pdidou®, €SN 83 9021 ,Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba" a CSN 83 9051 ,Technologie vegetaénich Gprav v krajiné -
Rozvojova a udrzovaci péce o vegetacni plochy". Ponechané stavajici dieviny budou pfi vystavbé a presunu hmot
chranény v souladu s CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi - Ochrana stromd, porost( a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich cinnostech (83 9061).

B.1.j | pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemk uréenych k
plnéni funkce lesa:

V rdmci Gzemniho fizeni bylo na zékladé souhlasu o vynéti ze ZPF Odboru dopravy a Zivotniho prostfedi MC P6 a
souhlasu Odboru ochrany pfirody MHMP rozhodnuto o umisténi stavby, kterd si 24da trvalé odnéti 5832 m2p.¢. 2217/2

ze zemédélského pldniho fondu a o trvalé odnéti 1968 m? p.¢. 2224 z pInéni funkce lesa.

B.1.k | izemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:

Aredl nového hrbitova bude napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v ulici Ke Kozim hrbetdm.

K aredlu budouciho hrbitova vede vodovodni fad ve spravé PVaK, kabelové vedeni NN ve spravé PRE, kabelové vedeni
slaboproudu ve spravé CETIN a vedeni vefejného osvétleni ve spravé THMP. Kanalizace, na kterou se bude objekt
hibitova napojovat je v souc¢asné dobé realizovana.

B.1.l | vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice:

Stavba nema vazby na souvisejici a podminujici investice.

B.1.m | seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi:

Cislo pozemku Vyuziti dle KN Vyméra Vlastnik

2217/2 - st Trvaly travni porost Celkem 39 675 m? — odnéti | Hlavni mésto Praha
5832 m? ze ZPF

2222 Ostatni plocha 3095 m? Hlavni mésto Praha

2223 Zastavéna plocha a nadvofi | 674 m? Hlavni mésto Praha

2224 - ¢ast Lesni pozemek 7527 m? Hlavni mésto Praha
— odnéti 1968 m?

2309/1 Ostatni plocha 2109 m? Méstska cast Praha

Suchdol
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DSP Zahrady se hrbitovem u kaple svatého Vaclava

B.1.n | seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo:

Stavbou nevzniknou Zadna bezpecnostni ani ochrannd pasma.

B.2 | CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 | ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

B.2.1.a | | nova stavba nebo zména dokoncené stavby:

Jedna se o novostavbu hrbitova s objektem zazemi, vodovodni pripojku, kanalizacni pripojku, vznik nového parkovisté,
novych aredlovych komunikaci, rekonstrukci stavajici komunikace a o Upravy vegetace a opravu ohradni zdi okolo
stavajici kaple sv. Vaclava.

B.2.1.b | ucel uzivani stavby:

Jednad se o verejné pohiebisté s prilehlymi vefejné pristupnou zahradou v okoli kaple svatého Vaclava.
B.2.1.c | trvala nebo dodasna stavba:

Jednad se o trvalou stavbu.

B.2.1.d | informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Zadna rozhodnuti nejsou vydana. Navriena stavba dodriuje pozadavky dle nafizeni ¢. 10/2006 Sb. HI. m. Prahy, kterym
se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na stavby v Hlavnim mésté Praze. Stavba
splfiuje véechny pozadavky dle vyhl. €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzZivani staveb.

Cést vymezeného Uzemi le#i v pFirodni rezervaci Udoli Unétického potoka nebo v jeho ochranném pasmu. Cast
vymezeného Uzemi leZi v ochranném pasmu lesa. Souhlas OCP MHMP k umisténi stavby v ochranném pasmu lesa a

k vyjimce tykajici se umisténi stavby v pfirodni rezervaci nebo v jejim ochranném pasmu (dle. 114/1992, Sb.) bylo
soucasti Uzemniho fizeni.

B.2.1.e | informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organi:

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt (viz. Dokladova Cast) byly spinény. Zohlednény byly zejména v ¢asti
B. Souhrnné technické zpraveé této projektové dokumentace, v ¢asti C.3 Koordinacni situaci a C.4 Specialni situacni
vykres — Dopravni feSeni a ¢asti D. Dokumentace objektd.

B.2.1.f | ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisa:

Objekt bez Cisla popisného nebo evidencniho nachazejici se na pozemku €. 2223 je nemovitou kulturni pamatkou
(kaple sv. Vaclava). Tato projektova dokumentace neresi stavbu kaple jako takovou, ale dotyka se pouze jeji ohradni zdi
a okoli. Detailni popis stavebniho zdméru viz. Cast D. Dokumentace objektu SO07 — Upravy okoli kaple svatého Véclava.
Ke stavebnimu zaméru bylo vydano stanovisko OPP MHMP, které je soucasti dokladové ¢asti této dokumentace.

B.2.1.g | Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, zpevnéné plochy:
SO01 - Novostavba objektu zazemi hibitova s kolumbariem véetné fe$eni nakladani s destovymi a odpadnimi vodami a
pfipojeni objektu na silnoproud a slaboproud a arealové osvétleni

zastavéna plocha : vymezend priimétem strechy cca 129,5 m2
hospodarsky dvar — kostky Zula cca 88,4 m2

obestavény prostor: vrchni stavba cca 201 m3
pristfesek presahujici o vice nez 0,5 cca 49,5 m3
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DSP Zahrady se hibitovem u kaple svatého Vaclava

kolumbarium ccal7,3m3
celkem cca 267,8 m3
S002 — Parkovisté
Plocha parkovisté: stani pred objektem cca 195,8 m2
prileZitostna stani podél komunikace cca 72,05 m2
celkem cca 268,3 m2

SO03 — Vnitro — aredlova komunikace
Zpevnéné plochy: kamenna dlazba - Zulova kostka cca 752 m2

S0O04 — Prvni etapa realizace sekce klasického pohfbivani véetné vodovodu pro manualni zavlazovani

Oploceni: ocelovy plot vysky 1m cca 165m
Zpevnéné plochy: kamenna dlazba - Zulova kostka cca 140m2
zatravnovaci dlazba 165,6m2

Nahrobni zidky: betonové zidky vysky 1m [=216m

SOO05 — Druha etapa realizace sekce klasického pohfbivani

Oploceni: ocelovy plot vysky 1m I=ccal77m
Zpevnéné plochy: zatravnovaci dlazba cca 256m?2
Nahrobni zidky: betonova zidka vysky 1m | =cca391,7m
Obestavény prostor: kolumbdarium cca 23,56 m3

SO06 — Oprava stavajici komunikace
Rekonstruované plochy: kamenna dlazba — Zulova kostka cca 619,5m2

SO07 — Sadové upravy okoli kaple svatého Vaclava

Zpevnéné plochy: kamenna dlazba — Zulova kostka cca 60,8m2
zatravnovaci dlazba cca 165m2
Sadové Upravy: Trvalkovy zahon, rozptylova loucka cca cca 350m2

B.2.1.h | Zakladni bilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi:

Bilance potreby vody

dle smérych &isel ro¢ni potfeby vody dle pfilohy .12 Vyhlasky ¢.48/2014Sb.:

Stanovani koeficienttl denni a hodinové nerovnomérnosti

Celkowy pocet obyvatel sidla (obce) 1 000 000 kg = 1,25
Pocet pfipojenych obyvatel 100000 kn = 1,5
denni arocni provoz pratok vodovodnim potrubim [m?]
5 3 ‘E — x «_|l_x< T T
. pocet 2 5 55 225 R .Eu‘gﬁ 2.
objekt / provoz MJ M E g :3% )E E% )g g% .E EE 3 é E
E £ £ ag‘g} SES| BE 3 S8 3
0 = E 8 8
8 8 E &g a8 Esd| & o
Zaméstnanec hibitova - spravce zaméstnanec| 1 12 350 104 0,104 36 0,13 0,0163
Navstéwnici navstéwnik 50 12 350 8 0,400 140 0,50 0,0625
Manualni zaviaZovani hibitova hektar 1,22 12 300 575,34 0,702 211 0,88 0,1097
Celkem 52,22 1,206 387 1,51 0,1884

Pritok vodovodni pfipojkou a vodomérem dle CSN 736655 - dimenzovani wnitfnich vodovodd
domovni vodovod

Q= 0,92 l/s = 3,312 m%hod

Likvidace destovych vod
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DSP Zahrady se hibitovem u kaple svatého Vaclava

Destové vody ze stfechy objektu zazemi budou odvadény gravitacné chrlicem (architektonicky prvek pro odvod
destové vody za stfechy) do exteriérového vodniho prvku s akumulaéni funkci, umisténého v blizkosti objektu. Z
vodniho prvku budou destové vody dale odvadény pfepadem do $térkového vsaku na pozemku investora, kde budou
likvidovany vsakovanim. Stérkovy vsak velikosti 4,6 x 2,0 x 1,0 m bude opatien drendinim distribuénim potrubim z PVC
a bude odvétran. Pfed napojenim do Stérkového vsaku bude umisténa plastova filtraéni Sachta DN 600 mm, napt.
TEGRA 600.

Destové vody ze zpevnénych cest v aredlu budou odvadény povrchové vyspadovanim do zelené v ramci areélu hibitova
a do vsakovaciho rigolu u jizni hranice arealu. Vsakovaci rigol bude proveden jako stérkovy liniovy vsak opatfeny
drenaznim potrubim z PVC.

Vypoéet vsaku dle CSN 75 9010

Vypocet redukované plochy

Nazev plochy A(m2) v Ar(m2)
Stfecha objektu 129 1 129
Redukovana plocha Ar(m2) 129
Dest’ lIsha |l/sm2

Nawhowy dést (jednotna kanalizacq 205/ 0,0205)

Nawhowy dést (oddilna kanalizace) 160] 0,0160]

Odtok Ils

QOdtok celkem jednotna 2,6

QOdtok celkem oddilna 2,1

Rizik o pfi pfelplnéni 0,2

Odvodriovana redukovana plocha 129 m?

Koeficient bezpecnosti 2 -

Koeficient vsaku (m/s) 2,0,E-05 m/s

délka 4,60

Sitka 2,00

hloubka 1,00

Vsakovaciho plocha objektu 11,50 m?

Pudorysna plocha vsaku 9,20

Mezerovitost vsaku 33%

Retencni objem vsaku 3,04 m®

Odtok vsakovanim 0,1150 I/s

doba - podminka v €SN 75 9010 7,25 hod < 72 hod
objem-podminka v CSN 75 9010 3,04 = 3,00 m?

Bilance splaskovych odpadnich vod

Viz. bilance potreby vody.

Splaskova kanalizace

Veskeré splaskové odpadni vody z objektu zazemi spravce budou z arealu hibitova odvadény novou tlakovou pfipojkou
splaskové kanalizace. Pripojka bude provedena z potrubi PE100 SDR11 90x8,2 mm délky 81,7 m. Pripojka bude vedena
z erpaci $achty CS, ktera se bude nachdazet v zeleném pdsu vedle objektu pro spravce, do ulice Ke Kozim hibetdim, kde
bude napojena na stavajici stoku splaskové kanalizace. Pfed napojenim bude osazena uklidriovaci Sachta DN1000. Za
uklidrovaci Sachtou bude proveden uklidnovaci Usek z kameninovych trub DN300, délky 5,5 m. Kameninové potrubi
bude napojeno do stavajici $achty 546.

Energeticka bilance

S001 vcetné vnitro-aredlového osvétleni  11kW (viz. Samostatna c¢ast této PD — SO01- Elektroinstalace)
Navrzend hodnota hlavniho jistice 3x25A

B.2.1.i | Zakladni predpoklady vystavby — Casové tidaje o realizaci stavby — ¢lenéni na etapy:
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Vystavba bude realizovéna po etapach na zakladé dostupnosti financnich prostfedkd.

V prvni etapé by mélo dojit k realizaci SO01, SO02, SO03, SO04 a SO06. V dalsi fazi, na zakladé dostupnosti financnich
prostfedki a potreby zvyseni kapacity hibitova, dojde k realizaci SO05 a SO07.

Predpokladané datum zahdjeni prvni etapy: Bfezen 2021.
B.2.1.j | Orientacni naklady stavby:
Celkové ndaklady na realizaci prvni faze projektu jsou odhadovany na 15 mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 | CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.a | Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni:

Centralnim motivem navrhu je cesta na Kozi hibety, kterd je z pldorysu do prostoru vynesena aleji vysokych
dlouhovékych stromd, z¢asti stavajicich, zE&asti doplnénych (jirovce, lipy, javory kleny, duby), které jsou z dalky viditelné.
Jsou odstranény dreviny invazivni (akaty) a problematické z pohledu bezpecnosti (topoly — vylamovani vétvi,
nadzveddavani zpevnéného povrchu cesty). Podrost je tvoren kvétnatou loukou, ktera evokuje venkovské kvétinové
krajnice podél cest a kterd prochazi skrz plot na vlastni htbitov. PGlmetrovy pas pfimo navazujici na zpevnény povrch
cesty je zatravnén a udrzovan jako parkovy rekreacni travnik — vytvafi tak pocit udrzovanosti prostoru.

Aredl tvofi zatatek cesty zti$eni smérem do udoli Unétického potoka. V rédmci stezky pracujeme s priihledy do okolni
krajiny. Hfbitov ztraci klasickou pevnou obvodovou zed), stava se soucasti SirsSiho celku uzemi. Typickou hlavni hibitovni
branu nahrazujeme tfemi rovnocennymi vstupy, kterymi poukazujeme na duleZitost stavajici stezky.

Kapli sv. Vaclava v reakci na zadani soutéze otevirame vSem prichozim jako ukryt pred okolnim svétem. Jeji prostory
budou dale slouZit pro konani svateb, ¢i smuteénich setkani. Uzemi délime do péti zén s rliznymi krajinnymi charaktery.
Stavajici krajinu Uzemi regulujeme a nechavame ji prostor pro pfirozeny vyvoj v ¢ase. Vysledkem bude plynulé napojeni
arealu do volné krajiny.

B.2.2.b | Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni:

U vstupu do Feseného Uzemi umistujeme betonovy objekt zdzemi hrbitova s kolumbariem. Pfed objektem zdzemi
navrhujeme parkovaci stani. Textura probarveného betonu vychazi z charakteru zdejsi krajiny a jejich hornin. Pred
objektem navrhujeme odpocinkové misto s lavickou a pitkem, které slouZi také turistdim pohybujicim se po trase
vedouci do Udoli Unétického potoka. Hygienické zazemi je vefejné piistupné v provozni dobé hitbitova. Kromé
verejnych toalet se v objektu nachazi nezbytné zazemi pro spravce hibitova a sklady. Soucasti objektu je technicky dvar
uréeny pro skladovani zahradni techniky a umisténi kontejner(i na hrbitovni odpad. Prostor pred kolumbariem je
Castecné kryty pfesahem stfechy a v nepfiznivém pocasi slouZi jako shromazdisté pozlstalych pred pohibem.

Prostor pro klasické pohrbivani je vybaven nahrobnimi zidkami v pravidelném rastru, které orientujeme kolmo ke
stavajici stezce. Rozdéleni izemi pomoci systémové mrizky umozriuje snazsi pfizplsobovani rdstu hibitova aktualnim
kapacitnim pozadavk(im se zachovanim konceptu celku. Mezi jednotlivymi zdmi a stezkou navrhujeme transparentni
vertikalni plot.

RozloZzenim zidek formujeme mista pro klasické pohrbivani i pro urnové sklipky a jejich nizkou vyskou zdUraznujeme
horizontdIni charakter hibitova. Zidku navrhujeme jako jediny regulacni prvek sjednocujici charakter hibitova. Do
nahrobni zidky z monolitického probarveného betonu se vsazuji jednotlivé nahrobni kameny. SpiSe neZ o
monumentalni hrobky se jedna o pomnik - pfipominku ¢lovéka. Material ndhrobnich kamenu granit je soucasti
regulace hrbitova. Hroby jsou mistné nahrazeny volnym prostorem se vsypovou louckou. Dle potfeby je zidka
zakoncena pitkem, lavickou nebo osvétlenim. V druhé fazi realizace je v ¢asti zidka nahrazena kolumbariem vysky 1,44
m. Prostory mezi jednotlivymi hroby jsou navrZeny jako zatravnéné. Podruzné komunikace mezi hroby jsou feSeny jako
Stérkovy travnik. Hlavni vnitfni komunikace jsou kamenné, nebo ze zatravnéné dlazby. Hlavni obsluzna komunikace na
jizni hranici pozemku je cela realizovana v rdmci prvni etapy. Stavajici stromy komponujeme do navrzenych zidek a
vyuzivame je jako kontrast k prevladajici horizontalité prostoru.

Jednotlivé funkcni prvky zahrady a nového hrbitova navazuji na linearni koncept ndhrobnich zdi. Lavicky jsou na
vybranych mistech prisazeny k ndhrobnim zidkdm. Osvétleni prostoru hrbitova je navrhovano jako horizontalni,
pfisazené k zemi. V prostoru hfbitova se objevuji také zdroje uZitkové vody pro zalévani hrob(. Nadoby na odpad jsou
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umistény v zoné podél jizniho oploceni hibitova a jsou jednou za ¢as svazeny do kontejner(l v technickém dvore
hibitova. Zéna podél jizniho plotu ma také funkci izolaéni- slouzi k oddéleni hibitova od pole. Pas ma charakter uzké
kvétnaté louky s obéasnym vyskytem kerd, pro zvyseni izolacni funkce. Tento pruh podél jizni komunikace také slouzi
jako liniovy $térkovy zasakovaci rigol, kam je svadéna destova voda z aredlové komunikace.

Z nalezenych zaznamu tykajicich se historie kaple sv. Vaclava vyplyva (,,Kronika. Suchdol u Prahy. Okres Praha — zapad
[...] V Suchdole u Prahy dne 1. IX 1953, str. 107 — 109), Ze v misté stavajici kaple bylo po moru v roce 1680 zfizeno
nejdrive pohrebisté osob zemrelych v obci. Po konci epidemie misto zpustlo a az pozdéji v roce 1704 ho na popud
Emauzského klastera dal rychtar Jezek opravit a obehnat kamennou zdi. Uprostifed nechal postavit zvonicku, ktera
byla posléze roku 1755 prestavéna na kapli. Z pramen( vyplyva, Ze béhem casu kaple a jeji okoli znovu nékolikrat
zpustlo a bylo opravovano.

Ve stavebné historickém prizkumu je vyzdvihovan hlavné kulturné-historicky vyznam kaple, za kterym vyrazné
pokulhava vyznam umélecko-historicky. Detailni popis hodnotnych detail(l a jejich souborl je obsazen v ¢asti ,F.
Hodnotné detaily a jejich soubory” stavebné-historického priizkumu. Ohradni zed kaple je zmifiovana jako soudast
kaple, konkrétné vsak vyzdvihovana neni. Priizkum poukazuje hlavné na jeji stavebné-technicky stav, tykajici se
nevhodnosti minulych oprav. V soucasné dobé je areal kaple znacné zpustly a trpi na Utoky vandald.

Projekt neresi samotny objekt kaple, ale dotyka se pouze jeji ohradni zdi a okolnich ploch. Zdmérem naseho navrhu
neni prilisSnym a neodtvodnénym zplsobem vstupovat do historické podstaty kaple svatého Vaclava a Gzemi okolo ni.
V ramci SO07 navrhujeme statické zajisténi zdi a vytvoreni jednoho nového priichodu minimalini sitky 900mm pro vétsi
propojeni kaple s izemim. Smérem na zapad k navrhovanému sadu vytvarime prlhled v ose portalu kaple. Na zapad
sténu v hlavni ose otevirdme do lesa vzpominek. Aby bylo docileno idealni podoby arealu nového hrbitova a verejného
prostoru, dle rozsahu funkéni plochy stanovené v Uzemnim planu, je potfeba areal kaple timto zplsobem provozné
propojit s celkem. Realizaci tohoto zaméru navic dojde k oZiveni a stabilizovani mista doposud problematického,
hlavné z hlediska vandalismu a celkového pustnuti této historické pamatky. Zadani navrhnout areal hibitova jako
vefejny prostor okolo stavajici kaple, ktera by se stala jeho stfedem a nedilnou soucasti, vnimame jako pfirozeny
posun v pribéhu jejiho historického vyvoje. Kaple je srdcem a hlavnim stimuldtorem verejného prostoru.

V Casti Uzemi za kapli, které v ndvrhu nazyvame lesem vzpominek, na zakladé dendrologického prizkumu a
architektonicko-krajinarské studie navrhujeme odstranéni invazivnich dfevin ohroZzujicich stabilitu ohradni zdi a
odstranéni hustych naletl znemoznujicich pohyb lidi Gzemim. V rdmci spInéni poZadavki OCP MHMP v Gzemi
navrhujeme nahradni vysadbu v podobé novych drevin charakterové zapadajicich do kontextu stavajici krajiny. Nova
vysadba citlivé doplni stavajici porost, ktery zachovavdme, a pomuze v misté definovat navrhovanou loucku pro
rozptyl popela volné v pfirodé.

B.2.3 | CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

V objektu zazemi hibitova se nachazi hygienické zazemi pro navstévniky, nezbytné hygienické zazemi pro spravce
hrbitova a skladovaci prostory. K objektu pfiléha hospodarsky dvir s kontejnerem na hrbitovni odpad. Samotny prostor
oplocené ¢asti hrbitova je tvoren vnitro-aredlovou komunikaci pro svoz odpadu a podruznymi cestami mezi hrobovymi
sekcemi. Prilehlé sadové Upravy okolo hibitova a kaple svatého Vaclava jsou verejné ptistupné a slouzi jako zahrada.

B.2.4 | BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Stavba splriuje viechny pozadavky dle vyhl. €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 | BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Po dokonceni stavby pred zahajenim jejiho uzivani musi byt na jednotliva zafizeni (elektroinstalace, hromosvod,
vodovod, kanalizace) vydany revizni zpravy zhotovené opravnénou osobou. Certifikat na pozadovanou poZarni
odolnost pak musi byt vystaven i na vSechny stavebni konstrukce a materialy, u kterych je to predepsano v pozarné
bezpecnostnim reseni stavby.
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B.2.6 | ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.a | Stavebni feSeni:

Objekt zazemi hibitova je feSen jako stavba s Zelezobetonovou nosnou konstrukci s vioZzenou tepelnou izolaci a
prizdivkou z pohledového betonu. Stfecha je s mirnym pultem, Zelezobetonova s tepelnou izolaci. Objekt je zaloZen na
betonovych pasech do nezamrzné hloubky. Parkovisté je tvoreno zpevnénymi plochami z kamenné Zulové zatraviiovaci
dlazby na podkladnich vrstvach. Dlazba kamenna je vloZena do zatraviiovaciho travniku s cca @ 20 mm sparami. V rdmci
arealu je vybudovana nova jednosmérnd vnitro-arealova komunikace pro obsluhu hibitova o zakladni Sifce 3,5 m. Smér
jizdy zde bude ve sméru hodinovych rucicek. Komunikace je dimenzovana na pojezd dvounapravového nakladniho
vozidla (typ Avia A60, ¢i podobné), které bude mit za ukol odvoz odpadniho kontejneru umisténého na dvorku pfi
budové zdzemi hibitova. Komunikace je ve smérovych obloucich rozsifena dle vlecnych kfivek nejvétsiho uvazovaného
vozidla. Vjezd na tuto komunikaci bude omezen branou pouze pro dopravni obsluhu. Vzhledem k velmi nizké intenzité
nutnosti vyvazet kontejner, ¢i jinych praci, tak tato komunikace bude pfevazné plnit funkci chodniku pro navstévniky
hibitova.

Zpevnéné plochy jsou z kamenné Zulové kostky nebo ze zatraviiovaci Zulové kostky na podkladnich vrstvach. Nahrobni
zidky pro umisténi nahrobniho kamene jsou prefabrikované dilce z probarveného betonu zaloZené vzdy na pasu do
nezamrzné hloubky. Oploceni hrbitova se sklada z betonovych sloupkid navazujicich na rovinu betonovych nahrobnich
zdi. Jednotliva pole jsou pak vyplnéna ocelovym plotem vysky 1m. V ¢asti je zed nahrazena kolumbdriem. Jedna se o
betonovy prefabrikovany blok 1,41 x 1,41 m s deviti nikami pro uloZeni az ¢tyr uren.

Od krizovatky s ulici Ke Kozim hrbetim vede ke kapli svatého Vaclava ucelova komunikace, ve vlastnictvi mésta, ktera
slouZi jednak jako pfistup ke kapli, cyklostezka a také jako pristupova cesta k vodarenskému objektu. Dnes je povrch
této komunikace v Zalostném stavu, a tak se v ramci stavby hrbitova a Uprav v okoli kaple sv. Vaclava pristoupilo k jeji
rekonstrukci. Tato komunikace v rdmci vystavby hfbitova umozni pfistup k parkovacim stanim, a také zajisti
zaokruhovani obsluhy hrbitova v rdmci jeho jednosmérného provozu. Uvazuje se, vzhledem ke zklidnénému charakteru
oblasti, pouze s minimalnim rozsifenim stavajici komunikace na hodnotu 3,0 m. Pfed a za kapli sv. Vaclava budou
umistény vyhybny v minimalnich parametrech, které zajisti bezpecné vyhnuti pfipadnych protijedoucich vozidel.
Vzhledem k minimalnim intenzitdm, najde tato vyhybna vyuZiti zejména pfi svatebnich ¢i smutecnich obradech v kapli.
Ze stejného dlivodu bylo naproti vyjezdové brané ze hibitova zfizeno i malé obratisté pro osobni automobily, které je
zpevnéno dle vle¢nych kiivek pro otaéeni osobniho automobilu. Vyhybna je dimenzovéna dle €SN 73 6110 o $ifce 2,0
m a délce zalivu 6,0 m. Vjezd a vyjezd je uvaZovan vzhledem k pouziti primarné osobnimi automobily na 3,0 m. Na této
komunikaci se uvaZzuje se zklidnénym reZzimem zény 30, kterd zajisti i bezpecny pohyb chodciim, nejen v blizkosti
parkovisté, ale i po celé jeji délce. Odvodnéni bude provedeno primarné pricnym sklonem do mélkého rigolu pfi
komunikaci, kde se bude voda volné zasakovat. ZUstava tak stejny systém odvodnéni jako doposud. Podélny sklon
vychazi také ze stdvajici komunikace.

V radmci Uprav okolo kaple svatého Vaclava dojde k zaloZeni trvalkovych zahond, zaloZzeni komunikacnich Stérkovych
travnik( a zalozeni rozptylové loucky za kapli svatého Vaclava. Stavajici zpevnéné plochy pred kapli je navrhovano
rekonstruovat v kamenné dlazbé a zatraviiovaci kamenné dlazbé. Stavajici narusena obvodova zed kolem kaple je
opravena a je v ni vytvoren novy minimalni komunikaéni prichody sitky 900 mm propojujici kapli s celym aredlem
zahrad se hrbitovem.

B.2.6.b | Konstrukéni a materialové feseni:

Konstrukce a materialy jsou podrobné uvedeny v dokumentaci jednotlivych stavebnich objekt( v ¢astech D.1.1.a
Technickych zpravach této PD.

B.2.6.c | Mechanicka odolnost a stabilita:

Jedna se o zajisténi mechanické stability povrch(i komunikaci, jejich podlozi, obrub, zdklad(, zelené, mobilidfe apod.
Pro konstrukce a prace se museji pouzit vyrobky navrzené v projektu. Pfi pouzivani strojl a pfistrojd pro vysSe uvedené
prace se musi dodrZovat poZadavky natizeni vlddy ¢.378/2001 Sh. Ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi blizZsi
pozadavky na bezpecny provoz o pouzivani strojl, technickych zatizeni, pfistroji a nafadi. Konstrukce budou
provedeny tak, aby po dobu poZadované existence vyhovély poZzadovanému ucelu a odolaly vsem zatizenim a vlivim,
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které se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni a uzivani a skodlivému plsobeni prostiedi, zejména atmosférickym
vlivim, chemickym korozim atd. Stavebnik je v priibéhu uZivani stavby zajistit jeji pravidelnou udrzbu. Udrzbou stavby
se rozuméji prdce, jimiz se zabezpecuje jeji dobry stavebni stav tak, aby nedochdazelo ke znehodnoceni stavby a co
nejvice se prodlouzila jeji uZivatelnost.

B.2.7 | ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Stavba neobsahuje Zadna technickd ani technologickd zafizeni.

B.2.8 | ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiHO RESENI

Stavba bude splfiovat pozadavky pozarni ochrany a stability. Nosné konstrukce maji pozadovanou odolnost. Evakuacni
cesty spliuji pfislusné pozadavky. Detailni feSeni je soucdsti ¢asti D.1.3 — PoZarné bezpecnostni feseni této PD.

B.2.9 | USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

NavrZeny objekt a jeho dil¢i tepelné-technické vlastnosti sledovanych konstrukci jsou navrzeny v souladu s CSN 73 0540
Tepelnd ochrana budov. Na objekt nemusi byt dle zékona ¢. 177/2006 Sbh. vypracovén ,Prikaz energetické ndro¢nosti”.

B.2.10 | HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNi PROSTREDI

Z hlediska hygieny prostredi staveb se jedna o stavbu bez trvalého pobytu osob a bez zaméstnanct. Objekt zazemi
hrbitova obsahuje skladovaci prostory pro potfebu udrzby aredlu hibitova jednim pracovnikem, ktery bude do mista
dochdzet z pracovisté na méstském uradé. Objekt zazemi hibitova mu poskytne hygienické zazemi a prostor nezbytny
pro prevléknuti pred samotnym vykonem prace. Dale objekt obsahuje hygienické zazemi slouzici navstévnikim
hibitova fungujici v ramci provozni doby hrbitova.

Vétrani je navrhovano prednostné jako prirozené okny, v prostorech bez oken je feSeno nucené odvétrani ventilatory.
Ptivod Cerstvého vzduchu je zajistén oteviratelnymi ¢astmi oken a dvefi a ventilatory umisténymi v nékterych
mistnostech.

Ptirozené osvétleni vnitfnich prostord objektu zazemi hibitova je zajisténo prosklenymi ¢astmi okennich a dvernich
otvor(. V jednotlivych mistnostech je navrZeno dostatecné umélé osvétleni.

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody v objektu je elektfina — elektricky pritokovy ohfivac a podlahové

elektrické vytapéni.

B.2.11 | ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

B.2.11.a | Ochrana pied pronikdnim radonu z podlozi:

Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi bude zajisténa vodorovnou hydroizolaci v dostateéné tloustce. Dle
radonovych map je Gzemi zafazeno do nizkého radonového indexu.

B.2.11.b | Ochrana pfed bludnymi proudy:

U stavby neni navrzeno Zadné opatteni pred negativnimi Gc¢inky bludnych proudd.
B.2.11.c | ochrana pied technickou seizmicitou:

Pfredmétnad lokalita se nenachazi v seizmické lokalité.

B.2.11.d | Ochrana pfed hlukem:
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Ochrana vefejného zdravi pfed hlukem vychazi ze zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonU ve znéni pozdéjsich predpist. Provadécim predpisem k tomuto zakonu je nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci (novelizovaného nafizenim vlady ¢. 217/2016
Sb.), kde v §11 ,,Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim
prostoru” jsou stanoveny deskriptory pro popis hluku a zakladni hodnoty hluku véetné korekci pro hluk v chrdanéném
venkovnim prostoru staveb, v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném vnitfnim prostoru staveb. Vzhledem k
charakteru lokality, zaméru a uzivani stavby se nepredpoklada nadmérné zatizeni prostredi hlukem. Provoz objektu
nebude mit negativni dopad na nejblizsi okoli z hlediska hluku — nejsou pouZzita Zadna zafizeni, ktera by hlukem
obtéZovala nejblizsi okoli. Z akustického hlediska jsou v objektu zazemi navrzena okna a dvere se zasklenim - Index
hlukové neprizvuénosti v rozmezi Rw= 37-38 dB.

B.2.11.e | Protipovodiiova opatieni:
Vzhledem k charakteru stavebniho pozemku nejsou navrZzena zadna protipovodriova opatreni.

B.2.11.f | Ostatni Gcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.:

Neni pfedmétem feseni.

B.3 | PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a | Napojovaci mista technické infrastruktury:

Vodovodni pripojka

Pro nové budovany areal hibitova je navrZzena nova vodovodni ptipojka PE100 SDR11 40x3,7 mm. Pfipojka bude
napojena ze stavajiciho vodovodniho fadu LT DN 100, ktery se nachdzi v pfilehlé ulici U Kapli¢ky. Za napojenim
provedenym navrtavkou bude osazeno Soupé se zemni soupravou DN 32. Pfipojka bude ukonéena vodomérnou
sestavou DN 32 umisténou ve vodomérné Sachté s reviznim otvorem s poklopem DN 600 mm na pozemku investora.
Vodomérna sestava bude provedena dle standardd PVK s domovnim vodomérem Qn = 4 m3/h. Aredlova vodovodni
pripojka pro objekt zazemi bude privadét vodu do objektu, kde bude voda rozvadéna domovnim vodovodem k
jednotlivym zafizovacim predmétim v objektu.

Vodovodni pfipojka byla umisténa v rdmci Uzemniho fizeni.

Aredlovy vodovod

Od vodomeérné sachty bude pokracovat arealovy vodovod PE100 SDR11 40x3,7 mm k objektu zazemi a k jednotlivym
zahradnim kohoutlm rozmisténym v arealu hrbitova. Pfed objektem zazemi hrbitova bude umisténa armaturni Sachta
DN 1000 mm, opatiend poklopem DN 600 mm tfidy zatizeni B125. V armaturni Sachté bude vysazena odbocka pro
arealovou pripojku k objektu zazemi PE100 SDR11 32x3,0 mm. Na odbocce v ramci Sachty bude osazen kulovy kohout
DN25. Za odbockou pfipojky pro objekt zdzemi bude na aredlovém vodovodu v Sachté osazen kulovy kohout DN 32 a
tvarovka pro pripojeni kompresoru. Aredlovy vodovod bude za Sachtou veden k jednotlivym kohouttim DN 15 pro
manudlni zavlazovani. Ukap a prebyteéna voda z kohout(l bude zachytavana malymi térkovymi vsaky cca 0,5 — 1,0 m3.
Aredlovy vodo-vod pro manualni zavlazovani bude na zimu vypoustén pomoci kompresoru pres oteviené zahradni
kohouty.

Kanalizacni pripojka

Veskeré splaskové odpadni vody z objektu zazemi spravce budou z arealu hibitova odvadény novou tlakovou pfipojkou
splaskové kanalizace. Pripojka bude provedena z potrubi PE100 SDR11 90x8,2 mm délky 81,7 m. Pripojka bude vedena
z ¢erpaci $achty CS, ktera se bude nachazet v zeleném pasu vedle objektu pro spravce, do ulice Ke Kozim hibet(im, kde
bude napojena na stavajici stoku splaskové kanalizace. Pfed napojenim bude osazena uklidriovaci Sachta DN1000. Za
uklidriovaci S$achtou bude proveden uklidfiovaci Usek z kameninovych trub DN300, délky 5,5 m. Kameninové potrubi
bude napojeno do stavajici $achty 546. Cerpaci $achta je navriena jako plastova samonosna kompaktni stanice, napf.
CK1000 s reviznim vstupem DN600 a pochozim poklopem tfidy A15. Sachta bude vystrojena dvojici ¢erpadel. Cerpadla
jsou navrzena na dopravni vy$ku cca 4 m (véetné ztrét), pratok cca 1,8 I/s a max. moznou prichodnost DN65, napf.
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Ama-Porter 601ND. Cerpaci stanice bude odvétrana. Ridici jednotka ¢erpadel bude umisténa v objektu zazemi spravce
hrbitova.

NOVA PRIPOJKA SPLASKOVE KAN. ..ot eeeeeeseeee et eseeseseeee et seneesssseeseeeeneene PE100 SDR11 90x8,2 mm; délka 81,7 m

Pfripojeni k siti NN

V elektromérovém rozvadéci na pristupném misté u kaple sv. Vaclava bude osazen novy elektromérovy rozvadéc ER, ve
kterém bude osazen elektromér a hlavni jistic. Elektromér osadi PRE, dodavatel silnoproudu zajisti revizi a prihlasku k
odbéru. Hlavni jisti¢ je dle smlouvy investora s PRE a prfedpokladd se hodnota 3 x 25A. Z elektromérového rozvadéce
povede novy pfivod do silové rozvodnice RH v objektu SO01. Ve spole¢ném vykopu vede téZ chranicka priiméru 40
mm pro kabel HDO. Dale povedou kabely ve vykopu v zemi k jednotlivym okruhlim venkovniho osvétleni. Kabely
budou uloZeny ve vykopu do piskového loZze. Nad kabely bude do vykopu uloZena vystrazna félie. Vykopy je nutné délat
s maximalni opatrnosti, aby nedochazelo k poskozeni stavajicich kabelovych vedeni a tras vody, kanalizace a plynu a téz
nedochazelo k poskozeni vegetace. PFi prichodu pod komunikaci povede kabel v ochranné trubce tak, aby nedoslo k
jeho mechanickému poskozeni.

Ptipojeni VO

Projekt resi rozsiteni verejného osvétleni ve spravé THMP a.s. o 4 svitidla pro osvétleni nové vzniklého parkovisté a
prijezdové cesty. Nové LED svitidla VO budou umisténa naptiklad na stoZaru S5 a budou napojena ze stavajiciho sloupu
VO €. 610429 umisténého na ulici Ke Kozim hfbetdim po doplnéni svorkovnice. Kabely budou typu CYKY-J 4x10 a budou
uloZeny ve vykopech, jejichZ vedeni je patrné ze situace. V kabelovém vykopu budou napajeci kabely ulozeny v
piskovém lozZi se zakrytem betonovych desek proti mechanickému poskozeni. Na dno vykopu se uloZi zemnici drat FeZn
o priiméru 10mm, zasype se prosetou zeminou a po udusani se poloZi piskové loZe. Zemni drat se napoji na kovové
stozary VO pomoci svorek SP1. Veskera uzemnéni budou natfena a barevné oznacena podle CSN 34 01 65. Viykopy je
nutné délat s maximalni opatrnosti, aby nedochazelo k poSkozeni stavajicich kabelovych vedeni a tras vody, kanalizace
a plynu a téZ nedochazelo k poskozeni vegetace. Pfi priichodu pod komunikaci povede kabel v ochranné trubce PE-HD
DN 110 tak, aby nedoslo k jeho mechanickému poskozeni. Po dokonceni pokladky kabeld, po zahozu vykopl bude
provedeno jejich zhutnéni. Pfebyteéna zemina z vykopu bude uloZena na ekologicky Fizenou skladku odpad.
Jednotlivé sloupy VO budou pfipojeny stfidavé na jednotlivé fazové vodice L1, L2 a L3 kabelu CYKY-J 4x10 mm2 tak, aby
byl instalovany vykon svitidel rozloZzen rovhomérné.

Ptipojeni SEK

Budova zazemi hrbitova bude pfipojena na SEK spolecnosti Cetin a.s. zemnim metalickym nebo optickym kabelovym
vedenim. Ndpojny bod pro ptipojeni na SEK urcil zodpovédny pracovnik spolecnosti Cetin a.s., pan Lukas Buchta,
Projektovy koordindtor vystavby siti, 702195182, 238465064, lukas.buchta@cetin.cz svym e-mailem ze dne 1.8.2018.
Pro tcely napojeni stavby na SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. vhodnym mistem napojenf
metalicky kabel 20XNO,4, ten se ochudi o potfebné pary a kabelem TCEPKPFLE3x4x0,6, ktery bude naspojkovan a
kterym bude provedena vlastni pfipojka budovy zazemi. Vzhledem k technologickym omezenim je kromé hlasové
sluzby aktualné k dispozici pouze pfipojeni rychlosti 6Mbsps. Pfipojeni bude provedeno kabelem uloZzenym ve vykopu v
zemi v kyneté hloubky 60cm, kabel bude kryt vystraznou félii a bude uloZzen v piskovém loZi. Kabel bude v budové
zazemi ukoncen v pripojkové skiini. Odtud bude v ramci vlastni budovy napojen potiebny router v datovém rozvadéci,
a odtud pak budou napojeny jednotlivé kamery, Ustfedna EZS (PTZS) pfipadné telefonni pfistroj pro klasickou hlasovou
telefonii. Pod komunikaci bude pfivodni kabel Cetinu a.s. zalozen do chranic¢ky d= 110 mm, ktera bude podbetonovana
a obetonovéna.

Pfipojka SEK: kabel TCEPKPFLE3x4x0,6 délka od mista pfipojeni k objektu 51m

B.4 | DOPRAVNIi RESENI

B.4.a | Popis dopravniho feseni:

Dopravni feseni mimo jiné vychazi z podminek stanovenych v rozhodnuti o umisténi stavby. Jejich zapracovani do
dokumentace bylo projednano se zastupci Odboru dopravy a Zivotniho prostiedi MC P6 dne 25.9.2019 (Ing. Jifi Mikule,
kpt. Ing. Rovensky). Misto pro novy hibitov bylo vybrano v severozapadé Starého Suchdola, coz je mistni ¢ast méstské
Casti Praha — Suchdol. Pfistup je zajistén z mistni obsluzné komunikace Ke Kozim hrbetlim, na kterou navazuje verejné
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pfistupna Géelova komunikace NN 3634, ktera vede ke kapli sv. Vaclava a dale az do PR Udoli Unétického potoka. Tato
ucelova komunikace v rdmci prestavby celého Uzemi projde rekonstrukci, jedna se o objekt SO06. V ramci tohoto
objektu bude komunikace rozsifena na 3,0 m a doplnéna o vyhybny a obratisté pro osobni automobily. V ramci této
komunikace se pocitd s dopravnim rezimem zdny 30. Pfi hlavnim vstupu na hfbitov, u budovy objektu zazemi, bude
vybudovano parkovisté pro navstévniky hrbitova, kaple sv. Vaclava a pfilehlého parku. Celkem zde bude zfizeno 10
parkovacich mist, po obou stranach verejné pristupné ucelové komunikace, z toho jedno misto bude vyhrazeno pro
osoby téZce pohybové postizené. Parkovisté bude obsaZzeno v ramci stavebniho objektu SO02. V rdmci samotného
hrbitova bude vybudovana jednosmérna ucelova komunikace, ktera bude pro pojezd motorovych vozidel pfistupna
pouze dopravni obsluze hibitova (predevsim odvoz odpadu). Na vjezdu a vyjezdu bude omezeni branou s vyhrazenym
pristupem. Po vétsinu doby tak tato 3,5 m Siroka komunikace bude slouzit jako chodnik pro navstévniky hrbitova. Nova
hibitovni komunikace je obsahem stavebniho objektu SO06 a na svych koncich je napojena na SO03.

B.4.b | Napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Novy hibitov leZi podél vefejné pristupné ucelové komunikace na parcele 2309/1 ve vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy,
ktera se odpojuje od ulice Ke Kozim h¥bettim a vede ke kapli sv. Vaclava a dale do PR Udoli Unétického potoka.
Napojeni této ucelové komunikace na ulici Ke Kozim hibetlm zlstane ve stejné formé jako doposud. Tato komunikace
bude v rdmci stavby hibitova roziifena na 3,0m a doplnéna o vyhybny dle CSN 73 6110, aby splfiovala podminky pro
bezpecny obousmérny provoz na této malo frekventované komunikaci. Podél této komunikace budou zfizeny parkovaci
mista pro navstévniky hrbitova a kaple sv. Vaclava. Zklidnény charakter Uzemi a vyznaceni zény 30 zajisti bezpecny
pohyb chodct pfi parkovacich stanich. Dale pak bude z této komunikace napojena na vjezdu i vyjezdu jednosmérna
vhitro-arealova komunikace pro obsluhu hrbitova. Tato komunikace bude mit omezeny pfistup dany uzamykatelnymi
branami na vjezdu a vyjezdu. VyuZiti této komunikace pro motorova vozidla se pocita v radu jednotek v ramci mésice a
bude se jednat predevsim o vyvoz kontejneru s odpady. Ddle se u verejné pristupné ucelové komunikace SO03 pocita s
napojenim nékolika chodnikll pro pfistup ke kapli sv. Vaclava, pfilehlého parku a druhého vstupu na hrbitov od severu.

B.4.c | Doprava v klidu:

V rdmci zaméru je treba stanovit pocet parkovacich stani pro tyto tfi druhy staveb nachazejicich se v freSeném tzemi:
- hrbitov

- park

- kaple

Dle ptilohy ¢. 2 §32 nafizeni vlady €. 10/2016 Sb. Ize jednoznaéné urcit pouze pocet parkovacich mist pro kapli:

Ucel uzivani HPP m2 / 1 stani vazané [%] navstévnické [%]
kostel, modlitebna 200 5 95

plocha kaple 87.07

pocet stani 0,44

Plochy hrbitova a parku dle této vyhlasky se posuzuji dle kategorie ,,Specifické ucéely uzivani“, kde je tfeba stanovit
pocet stani individualné dle predpokladaného poctu navstévnikl a vyvolanych pracovnich mist. Jasné definuje
potiebny pocet stani pro vyse uvedené funkéni plochy norma €SN 73 6110, kterou jsme poZili jako voditko pro vypocet
potiebnych parkovacich stani.

Po

Ucel uZivani ucel. jed. / 1 stani plocha pocet stani
hrbitov 1 000 5285 5,285

park 10 000 5313 0,531
celkem 5,816

ka

stupen automobilizace v hl. mésté Praha je 621 vozidel na 1 000 obyvatel (zdroj: ro¢enka dopravy Praha), tim vychazi
soucinitel vlivu stupné automobilizace ka = 1,55
Ko
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soucinitel redukce poctu stani je kp = 1, dle:

Tabulka 30 — Soucinitelé redukce poctu stani

Soucinitel kp
Skupina A B ]
1 obce do 5 000 obyvatel 1 - -
2 obce (mésta) do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4
3 obce (mésta) nad 50 000 obyvatel 1 0,6 0,25
Stupen arovné dostupnosti 1-2 3 4

dostupnosti (napr. pési dochazkou) Ize redukci zvysit.

Tabulka 31 — Charakter uzemi

obce (mésta) nad 50 000 obyvatel — stavby s nadméstskym vyznamem na hranici souvislé zastavby,
nizka kvalita obsluhy uzemi vefejnou dopravou

skupina | ohce (mésta) do 50 000 obyvatel — veskeré stavby mimo centrum mésta (mimo historické jadro,
A méstskou pamatkovou rezervaci apod.), nizka kvalita obsluhy Uzemi vefejnou dopravou

obce do 5000 obyvatel — vSechny stavby na tzemi obce bez redukce, velmi nizka kvalita obsluhy
Uzemi vefejnou dopravou

obce (mésta) nad 50 000 obyvatel — stavby celoméstského i nadméstského vyznamu uvniti zasta-
véného Uzemi obce, mimo centrum mésta (mimo historické jadro, méstskou pamatkovou rezervaci
skupina apod.), dobra kvalita obsluhy uzemi vefejnou dopravou

B obce (mésta) do 50 000 obyvatel — stavby v centru obce, ale mimo historické jadro, méstskou
pamatkovou rezervaci, dobra kvalita obsluhy Uzemi vefejnou dopravou

obce do 5 000 obyvatel — bez redukce

obce (mésta) nad 50 000 obyvatel — stavby v centru obce, v historickém jadru, v pamatkové
skupina | rezervaci, velmi dobra kvalita obsluhy Gzemi vefejnou dopravou

C obce (mésta) do 50 000 obyvatel — stavby v historickém jadru, v pamatkové rezervaci

obce do 5 000 obyvatel — bez redukce

POZNAMKA Redukce ve skuping Cse nepouzije v pfipads, kdy stani maji pokryt stavajici deficit v uzemi
a zamer je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci.

Vlypocet poctu stani dle CSN 73 6110:
N = O0*ka + PO*ka*kp

N =0%1,55+5,816*1,55*%1

N =9 mist

Po pficteni 1 mista za kapli vychazi celkovy pocet parkovacich mist 10, z toho bude 1 misto vyhrazeno pro osoby tézce
pohyboveé postizené.

Charakteristiky navrzenych stani

Stani jsou rozvriena do dvou mist. Sest podélnych stani bude umisténo za objektem SO06, naproti zazemi hibitova pfi
rozmérech 5,75 x 2,0 m (krajni mista budou o 1,0m prodlouzena. Dalsi Ctyfi stani budou vyznacena jako kolma, pfimo
pred SO01 — zazemi hrbitova, o zakladnim rozméru 2,8 x 5,0 m. Jedno stani z téchto Ctyr bude vyhrazeno pro osoby
téZce pohyboveé postizené o rozmérech 3,5 x 5,0 m, toto bude vyznaceno svislym dopravnim znacenim IP12. Rozméry
parkovacich stani vychazi z normy €SN 73 6056.

Podélna stani jsou urcena k zajizdéni pomoci couvani, kolma stani pro najezd primy. Rozmisténi novych parkovacich
stani je provedeno s ohledem na bezpecny pohyb pésich.

PFi¢ny sklon stani je navrzen s ohledem na odvodnéni povrchu. Podélny sklon odpovida niveleté komunikace.

B.4.d | Pé&si a cyklistické stezky:
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Soucasti stavby nejsou zadné pési ani cyklistické stezky.

B.5 | RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNiICH UPRAV

PFisluSné legislativni podklady

CSN 464902-1 Vypéstky okrasnych dievin, spole¢na a zakladni ustanoveni

CSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasnych dievin

CSN 46 4750 Trvalky a skalnicky

CSN 83 90 11 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s pidou

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Uprav v krajing — Travniky a jejich zakladdni

CSN 83 9051 Technologie vegeta¢nich Gprav v krajiné — Rozvojova a udriovaci péce o vegetaéni plochy

CSN DIN 18 915 Sadovnictvi a krajinafstvi — Prace s ptidou (83 9011)

CSN DIN 18 916 Sadovnictvi a krajinafstvi — Vysadby rostlin (83 9021)

CSN DIN 18 917 Sadovnictvi a krajinafstvi — Zakladani travnika (83 9031)

CSN 4649021 — Vypéstky drevin — Vieobecnd ustanoveni.

CSN 83 9041 Technologie vegetacnich tGprav v krajiné — Technicko-biologické zpUsoby stabilizace terénu — Stabilizace
vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a neZivych materialG a stavebnich prvkd, kombinované konstrukce

CSN DIN 18 918 Sadovnictvi a krajinafstvi — Technicko-biologickd zabezpecovaci opatieni (83 9041)

CSN DIN 18 919 Sadovnictvi a krajinafstvi — Rozvojovd a udriovaci péce o rostliny (83 9051)

CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi — Ochrana strom, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech (83
9061)

Zakon ¢. 50/1976 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

B.5.a | | Terénni tpravy:

V projektu neni uvazovano s vyraznéjsimi terénnimi Upravami. Zemina odtézend v ramci stavebnich praci bude znovu
pouzita na dorovnani terénnich nerovnosti v okoli stavby.

B.5.b | PouZité vegetacni prvky:

Na zékladé povoleni kaceni dievin dle vyhlasky 189/2013 Sb. byla stanovena povinnost provedeni nahradni vysadby 25
ks drevin (druhy drevin: tfesen ptaci, okrasna jablon, javor klen, jirovec, lipa, dub, habr, jasan), s obvodem kminku v 1
m od 10 cm do 14 cm, ke kompenzaci ekologické ujmy. Nahradni vysadba bude realizovana na parcele ¢. 2222, 2223,
221712, 2309/01, k. u. Suchdol. Kvalita vypéstk(i bude odpovidat ¢eské technické normé CSN 464902-1 " Vypéstky
okrasnych drevin, spolecna a zakladni ustanoveni". Vysadba bude provedena v souladu s ¢eskymi technickymi
normami CSN 83 90 11 ,Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Prace s pdidou®, €SN 83 9021 ,Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba" a CSN 83 9051 ,Technologie vegetaénich Gprav v krajiné —
Rozvojova a udrZovaci péce o vegetacni plochy". Ponechané stavajici dfeviny budou pfi vystavbé a pfesunu hmot
chranény v souladu s CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi — Ochrana stromd, porost( a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech (83 9061).

Predstupen vstupu do objektu zazemi hrbitova tvori kvétinové vysadby — prirodé blizka trvalkova spolecenstva s vyssim
stupném autoregulace, které jsou zaloZzeny kombinovanym zplsobem vysevu a vysadby. Sortiment bude zvolen v

udrzby objektu (Cerasus avium ,Plena‘).

Priklad sortimentalniho sloZeni:

Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Aster dumosu, Aster ericoides, Carum carvi, Dianthus carthusianorum,
Echinacea purpurea, Geranium x cantabrigiense, Gypsophilla paniculata, Linum perenne, Lychnis coronaria, Origanum
vulgare, Paeonia lactiflora, Papaver orientale, Phlox subulata, Sedum sp., Allium neapolitanum, Allium
schoenoprassum, Lilium candidum, Lilium martagon, Muscari sp., Narcissus sp.

NavrZend vegetace hlavni oplocené ¢asti hibitova ma za cil podpofit Citelnost hibitova a usnadnit orientaci v ném.
Urcité funkci odpovida urcity typ vegetace. Vstupy na hrbitov jsou akcentovany kvétinami — pfirodé blizkymi
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trvalkovymi spoledenstvy s vy$$im stupném autoregulace, které jsou zaloZzeny kombinovanym zplisobem vysevu a
vysadby. Priklady sortimentalniho slozeni viz SO01 a SO07.

Pti pohledech z dalky jsou vstupy zdlraznény dlouhovékymi stromy, navazujici na soucasnou alej. Pfi pfistupu z
vychodni strany se jednd o nové vysazenou lipu srdcitou (Tilia cordata), ktera nahradi stavajici kratkovékou bfizu
bélokorou. Pfi vstupu ze zapadni ¢asti pljde o dub zimni (Quercus petraea), ktery bude doplnén lavi¢kou pro posezeni
u vstupu. Kompozi¢ni osa spojujici kapli se vstupem na hrbitov a vlastnim hibitovem je v jizni ¢asti hrbitova ukoncéena
dlouhovékym jasanem klenem. Vétsi pobytova mista s lavickou na vychodnim a zapadnim okraji htbitova jsou
doplnéna neplodici plnokvétou tresni ptaci (Cerasus avium ,Plena‘). Mimo ponechanych nékolika stavajicich nékolika
kosternich stromi bude do parterového travniku vysazeno nékolik okrasnych bile kvetoucich jabloni (Malus sp.).

Vsypové loucky, na které se nevstupuje, jsou feseny jako zatravnéné (obdobné jako rozptylova loucka), maji formu
parterového okrasného travniku. Bude zvolena travni smés s dlirazem na vyssi ornamentdini hodnotu a mensi
snasenlivost poslapu. Plochy jsou signalizovany dvojici bile kvetoucich okrasnych jabloni (Malus sp.), jejichZ plody jsou
velmi drobné a nejsou uréeny ke konzumaci.

Prostor s hrobovymi a urnovymi poli je navrZen jako zatravnény s podilem dvoudéloZnych bylin (parkovy / rekreaéni
travnik / bylinny travnik). Vedlejsi cesty mezi jednotlivymi sekcemi jsou fesSeny jako Stérkovy travnik. U téchto ploch
bude zvolena travo-bylinna smés s dlirazem na nizkou Udrzbovost a snasenlivost prileZitostného poslapu.

Minimalni t¥isténi ploch a sjednoceni pomoci travnatych ploch plisobi vizualné Cisté a jednolité. Pfechod hfbitova do
pole ma podobu Uzkého pasu kvétnaté louky, ktera maze byt lokdlné doplnéna o kere z divodu zvySeni izola¢ni funkce
zelené. Tento pas slouZi také jako liniovy vsakovaci rigol, do kterého je svadéna destova voda z komunikace. BliZsi popis
plochy viz. SO03. Destové vody ze zpevnénych cest v aredlu budou odvadény povrchové vyspadovanim do zelené v
ramci arealu hrbitova a do vsakovaciho rigolu u jizni hranice arealu.

Prostor pro klasické pohrbivani 2. etapy ma v 1. etapé charakter kvétnaté louky s pravidelné prosekdvanymi travnatymi
cestami v misté budouci zpevnéné paterni cesty. Bude zvolena krajinnd extenzivni trdvo-bylinnd smés s nizkymi ndroky
na Udrzbu (1-3 sece rocné). V této fazi je stromové patro mimo ponechané stavajici stromy doplnéno o nové
vysazenou okrasnou plnokvétou tfesen (Cerasus avium ,Plena‘) a o lavi¢ku pod ni. Okrasné bile kvetouci jabloné (Malus
sp.) budou vysazeny az v 2. fazi se zaloZzenim vsypové loucky.

Vstupni pred-prostor kaple je urcen k srocovani vétsiho poctu lidi (napft. pti obfadech, kulturnich akcich v kapli). Tomu
odpovida fedeni ze zatravnéné kamenné dlazby z Zulovych kostek 80/100 mm. Zulové kostky se ve sméru od portalu
kaple postupné rozvoliiuji az do ztracena, ¢astecné jsou plochy tedy tvoreny rozvoliujici se zatravnénou dlazbou. Pred
zaloZenim zatravnéné dlazby bude zemina zlepsena vyménou substratu a obohacenim (hnojivo, pldni kondicionér
Hydro gel) pro vétsi zadrznost vody a zlepSeni pocatecnich podminek ristu. Bude zvolena travo-bylinna smés pro
specifické ekologické podminky na této plose (sucho, zastinéni). Dominantou vstupniho prostoru budou dvé stavajici
lipy — kolem kmena v kofenovém prostoru lip bude zatravinovaci jiz Gplné vypusténa. Vlastni vstup do kaple je po
stranach gradovan kvétinovymi vysadbami, které prechazi dale kolem kaple zadpadnim smérem. Jedna se o pfirodé
blizka trvalkova spolecenstva s vy$sim stupném autoregulace, které jsou zaloZzena kombinovanym zplsobem vysevu a
vysadby. Pfi obvodové zdi jsou v kvétindch umistény 4 solitérni kefe (vCetné presazeného stavajiciho Sefiku). Ideové
sloZeni sortimentu je uvedeno v tabulce niZe. Ohrazenda kvétinova zahradka predstavuje odkaz na staré opusténé
venkovské hrbitovy, ve kterych zplanély kvétiny plvodné vysazené kolem nahrobkd. Mezi kvétinovymi zahony vede
cesta ze stérkového travniku.

Priklad sortimentalniho slozeni:

Latinsky nazev Cesky nazev
Achillea ptarmica rebticek bertram
Anemone sylvestris sasanka lesni
Anthriscus sylvestris kerblik lesni

Aquilegia vulgaris 'White Barlow orlicek obecny

Aster dumosus 'Kristina' astra polstarovita
Aster ericoides 'Schneegitter' astra viesovcovitd
Campanula persicifolia 'Alba’ zvonek broskvolisty
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Carum carvi

kmin obecny

Centaurea montana 'Alba’

chrpa horska

Convallaria majalis

konvalinka vonna

Dicentra spectabilis 'Alba’

srdcovka nadherna

Digitalis purpurea 'Alba’

naprstnik ¢erveny

Echinacea purpurea ‘Alba’

tfapatka nachova

Galanthus nivalis

snézenka podsnéznik

Gallium odoratum

svizel vonny

Geranium sanguineum 'Album’

kakost krvavy

Geranium x cantabrigiense 'St. Ola'

kakost

Gypsophilla paniculata

Sater latnaty

Heuchera sanguinea 'White Cloud'

dluZicha krvava

Leucanthemum vulgare

kopretina obecna

Leucojum vernum

bledule jarni

Lilium candidum

lilie bélostna

Linum perenne 'Album'’

len sety

Lychnis coronaria 'Alba’

kohoutek véncovy

Muscari 'Siberian Tiger'

modienec

Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'

pivonka ¢inska

Papaver orientale 'Perry's White'

mak vychodni

Phlox subulata 'White Delight'

plaménka nizka

Polygonatum odoratum

kokofik vonny

Rosa 'Crystal Fairy' raze
Seseli osseum sesel sivy
Syringa 'Mme Lemoine Serik

Cornus mas

dfin obecny

Centralnim prvkem ,Lesa vzpominek” za ohradni zdi kaple je rozptylova loucka situovana na priseciku kompozicni osy
prochazejici kapli V-Z smérem a kompozi¢ni osy prochazejici nastupnim prostorem hrbitova S-J smérem. Jedna se o
misto s nejkoncentrovanéjsi energii (posledni odpocinek neomezeného mnozstvi zemrelych), o misto nejposvatnéjsi
(,,posvatny haj“, ,venkovni kaple”). Rozptylova loucka ma podobu lesni mytiny, ktera je po obvodu ohrazena osmi
stromy umisténymi ve Ctyfech svétovych strandach (sever, jih, vychod, zapad) + severovychod, jihovychod, jihozapad,
severozapad. Takto vymezeny osmistén/kruh je jednim z nejstarSich symbol( napfi¢ kulturami odkazujici k cykli¢nosti
roku, cykli¢nosti Zivota a toku ¢asu. Poloha strom0 vymezovala zékladni prelomy v roce, pfedevsim rovnodennost, kdy

slunce vychazi na ¢istém vychodé.

Druhové se jedna o sedm bile kvetoucich hloht (Crataegus sp.) (hlohy jako symbol smrti odkazujici ke Kristové trnové
koruné), popt. bile kvetoucich okrasnych jabloni (Malus sp.) (obdobné jako na vsypovych louckach — jablon svymi kvéty
a plody symbolizujici Zivot vé¢ny a cykliénost Zivota — popel zemfelych skrze kofeny strom( dava vzniknout novému
Zivotu). Osmy strom umistény ve vychodni pozici a ukoncujici kompozi¢ni osu prochazejici kapli V-Z smérem evokuje
posvatny strom, ktery svymi kofeny, kmenem a vétvemi propojuje podzemi, zemi a nebesa. Jedna se o dlouhovékou
lipu srdcitou (Tilia cordata), ktera se v dobé kvétu zbarvuje do zlata a je plna svétla a Zivota (bzuceni vcel), ukazuje tak
zemrelym dusim smér cesty do raje.
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Protivahu lipé srdcité (Tilia cordata) ukoncujici kompozi¢ni osu na vychodni strané tvori dub zimni (Quercus petraea)
ukoncujici tuto osu na strané zapadni (soucast aleje, pod nim lavicka). Tyto taxony byly od pradavna dvéma
nejuctivanéjsimi stromy Indoevropand. Lipa se svym kvétem a mékkym dfevem symbolizuje Zensky princip, dub se
svym tvrdym dfevem a pevnymi kofeny princip muzsky.

Samotna rozptylova loucka, na kterou se nevstupuje, je feSena jako zatravnéna plocha. Obdobné jako vsypové loucky
ma formu parterového okrasného travniku. Bude zvolena travni smés s dirazem na vyssi ornamentalni hodnotu a
mensi snasenlivost poslapu. Po jejim obvodu a ve sméru hlavnich kompozi¢nich os (ke kapli a k nastupni plose
hibitova) je Stérkovy travnik jakozto komunikacni plocha, ktery dale prechazi v kvétnatou louku. Bude zvolena krajinna
extenzivni travo-bylinna smés s nizkymi naroky na udrzbu (1-3 sece ro¢né). Pro Stérkovy travnik bude pouzita travo-
bylinna smés s dirazem na nizkou udrzbovost a snasenlivost prileZitostného poslapu.

Les vzpominek ma podobu rozvolnéného lesa se skupinami stromu. Druhovym sloZenim odpovida pfirozené skladbé
lesa na tomto stanovisti, tj. jsou zastoupeny duby zimni (Quercus petraea), javory kleny (Acer pseudoplatanus), habry
(Carpinus betulus), jasany (Fraxinus excelsior), tfesné (Cerasus avium), misty jsou zachovany skupiny stavajicich bfiz
(Betula pendula). Vétsina stavajicich drevin bude odstranéna (jedna se o nehodnotné nalety). Prostor muze byt lokalné
doplnén kefovym patrem v navaznosti na okolni krajinu a potencionalni prirozenou vegetaci. Priklad sortimentalniho
sloZeni kefového patra: Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum. Vychodnim smérem prechazi les v stavajici jabloriovy sad, ktery navazuje na pozUstatky
plGvodniho sadu. Bylinné patro sadu je také tvoreno stinomilnou kvétnatou loukou.

B.5.c | Biotechnicka opatfeni:

Nebudou realizovdna zadna biotechnicka opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

B.6.a | Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida:

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Provozovani pohrebisté a nakladani s lidskymi ostatky bude
probihat dle zakona 256/2001 Sb. Provoz objektu nebude zdrojem nadmérného hluku, exhalaci a ani jinych latek
zpUsobujicich znecisténi ovzdusi, ptdy a povrchovych vod. Pro budouci provoz nebudou uzivany jedy, ani jiné Zadné
jiné karcinogenni latky. P¥i vystavbé budou zdroje znecisténi vzduchu predevsim stavebni stroje a nakladni automobily
a dale emise polétavého prachu z provadénych praci, pfedevsim zemnich praci. Prasnost ze stavebni ¢innosti je
relativné snadno redukovatelna véasnym cisténim a kropenim stavenisté.

Dokumentace spliiuje poZadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou o obecnych technickych poZadavcich na
stavby ¢. 268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi piedpisy a zdvaznymi normami CSN a
pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek dle oddilu 2 vyse zminéné vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
Dokumentace spliuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitini prostredi stavby, tak i pro vliv stavby na Zivotni
prostfedi. Provoz objektl nebude zdrojem nadmérného hluku.

Skladovani odpadu vzniklych pfi realizaci stavby — pfi likvidaci odpadu je nutno postupovat v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech. Zejména vést evidenci o naklddani s odpady podle §39, tato evidence bude soucasti
dokumentace predkladané k prejimacimu fizeni. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat vzniku nebezpecného odpadu
(pro materialy, které obsahuiji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona ¢. 185/2001 Sb. je nutné povoleni k nakladani s
nebezpecnymi odpady pro danou lokalitu) a typtim odpadt jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest atd. Zabudovavané
materialy budou ptivazeny v baleni na paletach zpUsobilych pro prepravu a dalsi manipulaci. Vzniklé odpady budou
skladovany na stavenisti a posléze odvazeny na fizenou skladku. Odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén
podle katalogu odpadu dle vyhl. ¢. 93/2006 Sb.

B.6.b | Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo€ich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.
B.6.c | Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000:

Stavba nebude mit negativni vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
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B.6.d | | Zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem:

Neni pfedmétem feseni.

B.6.e | V pfipadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu naplnéni
zavérid o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano:

Neni predmétem reseni

B.6.f | Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisi:

Neni predmétem feseni.

B.7 | OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba plini zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 | ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a | Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Dodavatel zajisti zabezpeceni stavenisté a stavebniho materialu. Pro demontovany material bude na stavenisté
docasné umistén kontejner. Pro pracovniky stavby bude zajisténo hygienické zafizeni. VSechny plochy dotcené
provadénim stavby budou kazdodenné uklizeny. Zatizeni stavenisté poskytne zazemi pro fizeni stavby, zfizen bude
pfijezd na stavenisté, oploceni, mobilni socidlni zafizeni, skladovaci plochy, stavenistni pfipojky. Na stavbé se nebude
nachdzet zafizeni stavenisté vyZadujici ohlaSeni. Podrobné feseni zafizeni stavenisté bude soucasti planu organizace
vystavby (POV), ktery vypracuje zhotovitel stavby.

B.8.b | Odvodnéni stavenisté:
Zhotovitel zajisti napojeni kanalizace do objekt( zafizeni stavenisté a zajisti odvodnéni stavenisté.
B.8.c | Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Pijezd ke stavenisti je po stavajicich vefejnych komunikacich. Doprava materidlu bude zajisténa ze stavajicich
komunikaci. Sité technické infrastruktury musi byt ochranény pred vlivy vystavby dle pozadavkd jejich spravc(. Je
nutno respektovat jejich ochranna pasma. Podzemni sité je nutno vytycit pred zahajenim vystavby. Stavenisté bude
oploceno, aby nedoslo k poskozeni zdravi tfetich osob. Stavenisté bude na energie pfipojeno ze stavajicich pripojek
objektu zazemi tenisového klubu na stavebnim pozemku 9576/4.

B.8.d | Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Negativni vlivy na okolni pozemky a stavby v prlibéhu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou organizaci
prace a minimalizaci provozu hlu¢nych stavebnich stroji. BEhem vystavby je nutno dodrzet hygienické limity
ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby dle hygienickych predpisu.

B.8.e| Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin:

Negativni vlivy na okolni pozemky a stavby v priibéhu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou organizaci
prace a minimalizaci provozu hluénych stavebnich strojd. BEhem vystavby je nutno dodrzZet hygienické limity
ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby dle hygienickych predpisti. Dodavatel zajisti zabezpeceni stavenisté a
stavebniho materialu. Pro demontovany material bude na stavenisté docasné umistén kontejner. Pro pracovniky stavby
bude zajisténo hygienické zatizeni. Viechny plochy dotéené provadénim stavby budou kazdodenné uklizeny. Zafizeni
staveniSté poskytne zazemi pro fizeni stavby, zfizen bude pfijezd na stavenisté, oploceni mobilni socialni zafizeni,
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skladovaci plochy, stavenistni pfipojky. Na zakladé souhlasu dle vyhl. 189/2013 Sb. dojde pted zahajenim vystavby ke
kaceni drevin, které jsou projektem urceny ke kaceni.

B.8.f | Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté:

Stavba bude probihat na pozemcich 2222, 2223 a ¢astech pozemkd 2217/2, 2309/1 a 2224, které jsou soucasti
stavebniho zaméru. Nad ramec projektem dotéenych pozemkd a jejich ¢asti je mozné predpokladat doc¢asny zabor dalsi
Casti pozemku 2217/2. Pfijezd ke stavenisti je po stavajicich vefejnych komunikacich. Doprava materialu bude zajisténa
ze stavajicich komunikaci. Sité technické infrastruktury musi byt ochranény pred vlivy vystavby dle pozadavkd jejich
spravcl. Je nutno respektovat jejich ochranna pasma. Podzemni sité je nutno vytycit pred zahajenim vystavby.

B.8.g | Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Bez pozadavku.

B.8.h | Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

Stavebnimi pracemi nevzniknou nebezpecné odpady, které by vyzadovali zvlastni postup pfi likvidaci. Odpady budou
likvidovény v souladu se zdkonem 185/2001 Sb. opravnénou firmou. Sklo a ocel budou recyklovéany. Stavebnik po

ukonceni stavby doloZi investorovi doklady o predani odpad(i opravnéné osobé ve smyslu zakona o odpadech.

Predpokladané bézné odpady:

150101 papirové a lepenkové odpady cca 0,1m3
150102 plastové obaly cca 0,1m3
170101 beton cca 0,1m3
170201 drevo cca 0,1m3
170405 zelezo a ocel cca0,1m3
170904 smésny stavebni odpad cca 0,5m3

B.8.i | Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Pted zahdajenim stavby objektu zazemi bude sejmuta ornice. Po dobu vystavby bude uloZena v ramci souboru pozemki
dotcenych projektem a po dokonceni stavby bude opét pouzita. Zemni prace jsou dale uvaZzovany v souvislosti se
zakladanim zpevnénych cest a komunikaci, nahrobnich zidek a sloupk(l oploceni. Vykopana zemina bude pouZita ke
zpétnym zasyplm. NevyuZitd zemina bude odvezena a deponovdana na pfislusné skladce.

B.8.j | Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé:

Pti realizaci vSech Cinnosti na stavenisti je tfeba postupovat s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a dodrzovat
pfislusni pravni predpisy, zejména: zékon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, zakon ¢. 201/2002 Sb., o ochrané
ovzdusi, zejména z hlediska pouZziti tzv. regulovanych latek, zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, zejména
§7-8§8 o ochrané a kdceni drevin, nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z
hlediska emisi hluku, zékon €. 185/2001 Sb., o odpadech, zdkon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich, vyhlasku €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby. Je potfeba minimalizovat dopady
vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku, vibraci, prasnosti. Pfi likvidaci odpadu je nutno postupovat v
souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech. Zejména vést evidenci o nakladani s odpady, tato evidence bude
soucasti dokumentace predkladané k prejimacimu fizeni. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat vzniku nebezpecného
odpadu a typtim odpad jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest atd. Zabudovavané materidly budou pfivaZzeny v baleni
na paletdch, zplisobilych pro pfepravu a dalsi manipulaci. Vzniklé odpady budou skladovany na stavenisti a posléze
odvaZeny na fizenou skladku. Odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén podle katalogu odpadu dle vyhl.
93/2016 Sh. Stavebni odpady budou vytfidény podle druht a uloZeny do velkoobjemového kontejneru na stavebni
odpad nebo bude stavebni odpad pfimo naklddan a vyvazen z mista vzniku k vyuziti nebo k odstranéni. V pfipadé
uloZeni materialu v kontejneru bude odpad zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku.

B.8.k | Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:
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Pohyb tretich osob na stavenisti je povolen jen s védomim odpovédnych pracovniki dodavatele nebo investora a v
jejich doprovodu. Vsechny tyto osoby musi byt vybaveny ochrannymi pomtickami dle platnych predpist. Osoba
odpovidajici za vedeni a provadéni stavby je povinna zabezpecit BOZP na svém pracovisti. VeSkeré stavebni prace musi
byt provadény v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
Bezpecnost prace na stavenisti musi byt zajisténa v souladu s nasledujicimi predpisy: vyhlaskou 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, zakonem ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,
nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prosttedi, nafizenim vlady ¢.
361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané a
dalSimi souvisejicimi pfedpisy.

Déle je potfeba dodrzovat vyhlagku ¢. 48/1982 Sb. Ceského tradu bezpeénosti prace, ktera stanovi zakladni pozadavky
na zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni (ve smyslu aktualizovaného znéni 207/1991 Sh., 352/2000 Sb. a
192/2005 Sh.). Podle §14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., budou-li na stavenisti plisobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele, je zadavatel stavby (stavebnik) povinen urcit (jmenovat ¢i smluvné zajistit) potfebny pocet koordinator(
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, splfiujicich predpoklady odborné zpUsobilosti podle §10 zdkona.
Zadavatel stavby (stavebnik) je dale povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace,
nejpozdéji 8 dnil pred predani stavenisté zhotoviteli. Stejnopis ozndmeni musi byt vyvésen na viditeIném misté u
vstupu na stavenisté po celou dobu provadeéni stavby az do predani stavby stavebnikovi k uzivani. Budou-li na stavenisti
vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (dle
zvlastniho pravniho predpisu), stavebnik zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Dodavatel je povinen vymezit prostor zafizeni stavenisté a vyloucit pfistup osob do prostoru, kde by mohlo dojit k
jejich zranéni (oplocenim nejméné do 1,8 m vysky, hlidanim stavenisté, zajisténim uzamykatelnych vstup(). U vSech
vstupll na stavenisté musi byt umistény informacni a vystrazné tabule se zakazem vstupu nepovolanych osob. Musi byt
zamezeno ohroZeni vefejnosti provozem stavebni mechanizace. Stavenisté bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami a
znackami. Dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb musi byt vykopy a stavenisté zabezpeceny tak, aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace ani jiné osoby. Pribéhem vystavby nesmi byt zamezeno moZnému protipozarnimu zasahu (nebudou
blokovany prijezdové komunikace a nastupni plochy).

B.8.1 | Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Stavba neni upravena pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb.

B.8.m| Zasady pro dopravné inZenyrskych opatfeni:

Nejsou potifebné, viechny prace se budou odehravat na pozemcich investora.

B.8.n | Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby:

Stavba je bez pozadavkill na stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby.

B.8.0 | Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

K vystavbé dojde na zakladé dostupnosti financnich prostfedkd. Stavba bude realizovana ve dvou etapach.

V prvni etapé dojde k realizaci SO01, SO02, SO03, SO04 a SO06. Ve druhé etapé, nebo na zakladé dostupnych
financnich prostredk(l dojde k realizaci SO05 a SO07.

Soucasti feSeni SO01 je Feseni nakladani s destovymi a odpadnimi vodami, pfipojeni objektu na silnoproud

a slaboproud a rozvody arealového osvétleni, které bude realizovano po etapach. Soucasti SO04 je arealovy vodovod
pro manualni zavlaZzovani pfipojeny odbockou ze Sachty ve dvore u objektu SO01. V rdmci realizace SO04 — Prvni etapa
hibitova — budou na misté SOO05 realizovany pouze sadové Upravy, mobiliaf a arealové rozvody vody pro druhou etapu.
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Tato ¢ast bude slouZit jako zahrada — rezerva pro budouci rozsifeni hibitova. K realizaci nahrobnich zidek, oploceni a
arealového osvétleni této casti aredlu dojde az po naplnéni kapacity prvni ¢asti hrbitova.

Stavba bude vécné a casové koordinovdna se stavbou , AlSova vyhlidka” developera EKOSPOL a.s. a se stavbou ,,Oprava
kaple svatého Vaclava“.

B.9 | CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt neresi vystavbu novych vodohospodarskych objektl. Destové vody ze stfechy objektu zazemi budou odvadény
gravitacné chrlicem (architektonicky prvek pro odvod destové vody za stfechy) do exteriérového vodniho prvku s
akumulaéni funkci, umisténého v blizkosti objektu. Z vodniho prvku budou destové vody déle odvadény prepadem do
$térkového vsaku na pozemku investora, kde budou likvidovany vsakovanim. Stérkovy vsak velikosti 4,6 x 2,0 x 1,0 m
bude opatfen drendznim distribucnim potrubim z PVC a bude odvétran. Pfed napojenim do stérkového vsaku bude
umisténa plastova filtraéni Sachta DN 600 mm, napt. TEGRA 600. Destové vody ze zpevnénych cest v aredlu budou
odvadény povrchové vyspadovanim do zelené v rdmci arealu hrbitova a do vsakovaciho rigolu u jizni hranice arealu.
Vsakovaci rigol bude proveden jako Stérkovy liniovy vsak opatfeny drenaznim potrubim z PVC.

Zpracoval: MgA. Vaclav Suba V Praze 12/2019
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