plot nebo budovy

TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 102 Suchdolska

4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50

KATEGORIE MS2p 16/10/50, tf. dopr. zatizeni Il

CHODNIK ZELEN JIZDNI PRUH JIZDNI PRUH PARKOVANI CHODNIK
10.00
.50 9.00 .50
| dle sit. (1.85) | 2.20 3.50 | 3.50 | 2.00 dle sit. (2.20) |

v ‘ A

> .
Zahon. obrubnik 50,/250 mm Zulovy obrubnfk OP4 (20/25) F Zulovg obrubnfk OP4 (20/25) Zulovg obrubnfk OP6 (15/25)
beton C30/37—XF4 beton C30/37—XF4 - beton C30/37—XF4 beton C30/37-XF4
. L do loZe z bet. s boéni opérou
do lo%e z betonu s bo&ni opé&rou do bet. loZe s opé&rou > do bet. loZe s opé&rou >
C 25/30-XF2 C 25/30—XF2 = C 25/30—XF2 C 25/30-XF2 3
3
z
N x N 3 ®
T o 2,0%
S 2.5% KOTA TERENU 2.5% = 2.0% Oﬁv < 20% "
2,0% AL = = = /3
—_— = . '!'I'!'I'I'!'I'I'!'l'!'l'l'!'l'!'!'l'rrrrrr.ﬂrTE T— E\ 7_’[?
= ~ — 2
AN T —= 9
w 3,0% 3,0% <
\.— (| — — ) — m— ! - -1 o m— —, — | —
KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII Podélng trativod DN 160mm
DL | 60 mm ESN 73 6131 do loZe ze $té&rkopTsku
L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ I, PI KONSTRUKCE VJEZDU
— SDs 8/16 Gt 150 mm_~ CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) — ACO 11+ 40 mm ¢SN EN 13108-1 (CSN 73 6121) — DL | 80 mm  CSN 73 6131
CELKEM 240 mm R
— PS—EP 0,2 kg/m** CSN EN 13808  (CSN 73 6129) — L 4/8 40 mm  CSN EN 13285 (ESN 73 6126-1)
— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121) — SDs 0/32 Ge 120 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
— PS—EP 0,2 kg/m** CSN EN 13808  (CSN 73 6129) L— SDs 0/45 Ge 150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
— ACP 16+ 50 mm CSN 73 13108-1 (CSN 73 6121) CELKEM 390 mm
— PS—E 0,3 kg/m** CSN EN 13808 (€SN 73 6129)
AkbvnT 26na 4. 500 mm — MZK 170 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
— popis Gpravy v TZ — SDa 0/32 Ge min. 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
CELKEM min. 470 mm

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POUJIVA

SROVNAVAC| ROVINA ‘




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 103 Internacionalni

4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50

KATEGORIE MS2 15/8/50, tf. dopr. zatizeni Il

8.00
.50 7.00 .50
dle sit. (7.45) 3.50 3.50 555 dle sit. (2.00) |
> .
Z&hon. obrubnTk 50/250 mm Zulovy obrubnik OP4 (20/25) E Zulovy obrubnik OP4 (20/25) Zahon. obrubnik 50/250 mm
¥ beton C30/37—XF4 beton C30/37—XF4 1 beton C30/37—XF4 beton C30/37—XF4
[3) eton
g do bet. loZe s opé&rou do bet. loZe s opé&rou § do bet. loZe s opé&rou do loZe z betonu s bo&nf op&rou
g C 25/30—-XF2 C 25/30—XF2 =z C 25/30—XF2 C 25/30—XF2 >
£ < S
o = . >
s Q ~ =
s 1) X 5 e - 9
@] KOTA TERENU ; ]
N 2,97% 2,5% © c
= S g 22, = ¥ ¥ ¥ — 8
’,PL —] '!'I'!':'I'!':'I'!'I'!':'I'!'I'!'!'I'r.—r.r—r.'erE e / =
2 77 =/ |
N 7 - o, ~ ~@o-
ﬂ o
N\ 3 507 ¢
\_ | — m— ) m— Lo T T m—— — — | —
KONSTRUKCE VJEZDU Podéing trativod DN 160mm KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, Pl
L DL | 80 mm CSN 73 6131 do loZe ze $té&rkopisku DL | 60 mm &SN 73 6131
- _ L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
; /8 ¥ mm ESN o e (ESN 72 612671) KONSTRUKCE VOZOVKY  D1-N-1, TDZ Ill, Pl SDa 8/16 Gt 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
— SDs 0/32 G 120 SN EN 13285 (CSN 73 6126—1 -
» 0/32 Ge mm ( ) L ACO 11+ 40 mm &SN EN 13108-1 (&SN 73 6121) CELKEM 520 mm
L— SDu 0/45 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1) | ps_gp 0.2 kg/m* SSN EN 13808 (CSN 73 6129)
CELKEM 390 mm “ X9
— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
— PS—EP 0,2 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— ACP 16+ 50 mm €SN 73 13108-1 (CSN 73 6121)
— PS—E 0,3 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
AdvnT 76na tl. 500 mm — MZK 170 mm CSN EN 13285 (SN 73 6126-1)
— popis Gpravy v TZ — SDx 0/32 Ge min. 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126—1)
CELKEM min. 470 mm

SROVNAVACI ROVINA

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 104 Osvobozeni
4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

KATEGORIE MO2 12/6,5/30, tf. dopr. zatizeni V

plot nebo budovy

CHODNIK /ELEN JIZDNI PRUH JIZDNI' PRUH VJEZD
6.50
.50 5.50 .50
| dle sit. (1.80) | 1.65 2.75 | 2.75 dle sit. (2.95) |
> . 1
Z&hon. obrubntk 50,/250 mm Beton. silnignt ' Beton. obrubnik 80/250 mm Zghon. obrubnik 50/250 mm
beton C30/37—XF4 obrubnfk 150/250 mm I | beton C30/37-XF4 beton C3°€3Z‘XF4 bosne »
do loze z betonu s bo&nT op&rou beton C30/37—XF4 > | do loZe z bet. s bo&nT op&rou o loZe z betonu s boéni opérou g
C 25/30-XF2 do bet. lo¥e s op&rou Z | C 25/30-XF2 C 25/30-XF2 3
C 25/30-XF2 < / g
3 2.5% 1 KoTa TERENUV 2] 3
(@) o 7}
E——— 2,5 - 2,0%
2, o AL ’ DE o
% = T LUl LT LTI —— C LT ! > !
/- WD AR / é
N JWPJ .
) 3,0% > v (

KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII

DL | 60 mm  CSN 73 6131

L 4/8 30 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)

SDs 8/16 Ge 150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)

CELKEM 240 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, Pl
— ACO 11+ 40 mm CSN
— PS-EP 0,2 kg/m? CSN
— ACL 16+ 60 mm CSN
— PS-E 0,3 kg/m™ CSN
— MZK 150 mm CSN
— 3Dx 0/32 Ge min. 150 mm CSN
CELKEM min. 400 mm

— ) e —

_\_ 3,0%

EN
EN
EN
EN
EN
EN

13108-1 (CSN 73 6121)
13808  (CSN 73 6129)
13108—1 (GSN 73 6121)

13808 (CSN 73 6129)
13285  (CSN 73 6126-1)
13285  (CSN 73 6126-1)

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

SROVNAVAC| ROVINA

- DL |
L L 4/8

KONSTRUKCE VJEZDU

— DL | 80 mm  CSN 73 6131

— L 4/8 40 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)

— SDa 0/32 Ge 120 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)

L— SDs 0/45 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CELKEM 390 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU

D2-D-1, TDZ V, Pl

CSN 73 6131
SN EN 13285

80 mm
100 mm

— SEPARACNI GEOTEXTILIE
L SDs 22/32 Ge

min. 240 mm CSN EN 13285

CELKEM

min. 420 mm

Aktivni z6na tl. 500 mm

— popis Gpravy v TZ

(GSN

(CsN

73 6126-1)

73 6126-1)



TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 105 Budynska

4. VZOROVE PRICNE REZY

MER.

1:50

KATEGORIE MO2 10/6,5/30, tf. dopr. zatizeni V

6.50
.50 5.50 .50
dle sit. (2.15) 2.75 | 2.75 dle sit. (2.25) |
> . Beton. silni¢nt
Z&hon. obrubnik 50/250 mm Beton. obrubntk 80/250 mm E obrubntk 150/250 mm
$ beton C30/37-XF4 beton C30/37-XF4 beton C30/37—XF4
g do bet. loZe s opé&rou do loZe z bet. s botni opérou> ‘ do bet. loZe s op&rou %’
§ C 25/30—XF2 C 25/30—XF2 z C 25/30—XF2 °
§ L 1.20\ | 5 o 2
% E | KOTA TERENU 2,5% 0% 5
S <25% <222 L g 8
— 1 — EEEEENEEN R 1 7
g [ e s T TS AT 7,
\5 777 P— REKIRRN _/
“ — /
<z o 3,0% N
6,0% 3,0% _
e | | T +—l-=-—
KONSTRUKCE VJEZDU O DLKT)NSTRUKCE (;HOODNIKUCSzz;E—;{S:Dz CH, PII
,0.60 | — mm
— Ot 80 mm ESN 73 6131 . — L 4/8 30 mm &SN EN 13285 (&SN 73 6126-1)
— L 4/8 40 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126-1) — SDu 8/16 Ge 150 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
L— SDs 0/32 Ge 120 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126—1) CELKEM 520 mm
SDa 0/45 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CELKEM 390 mm

- DL |
- L 4/8
L SEPARACNI GEOTEXTILIE

L SDx 22/32 Ge

80 mm
100 mm

min. 240 mm

CSN 73 6131
CSN EN 13285

€SN EN 13285

CELKEM

min. 420 mm
Aktivni zéna tl. 500 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, Pl
(6SN 73 6126—1)

(CSN 73 6126—1)

— popis Gpravy v TZ

SROVNAVACI ROVINA

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PIl

— ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)

— PS—EP 0,2 kg/m?* CSN EN 13808 (€SN 73 6129)

— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (SN 73 6121)

— PS-E 0,3 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)

— MZK 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)

— SDs 0/32 Ge min. 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
CELKEM min. 400 mm

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 106 Lysolajska

4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

sokrom.pozemek

KATEGORIE MO1 8/4,5/30, tf. dopr. zatizeni V

VJEZD JIZDNI PRUH CHODNIK
4.50
.50 3.50 .50
dle sit. (2.20) 1.75 1.75 dle sit. (2.30) |

C 25/30—-XF2

Z&hon. obrubntk 50/250 mm
beton C30/37—-XF4
do bet. loZe s opé&rou

r_

KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PIl

60 mm  CSN 73 6131

30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)

DL |
L 4/8
SDx 8/16 Ge

CELKEM

240 mm

> .
E Beton. obrubnik 80/250 mm Beton. silni¢nT
1 beton C30/37—XF4 obrubnik 150/250 mm
g do loZe z bet. s botnf op&rou beton C30/37—XF4 >
pd C 25/30—XF2 do bet. loZe s op&rou §
< C 25/30—XF2 o
~ 1.20 3
] ] Qa
0 < © o
© i . 2,0%
o 2,5% KO TERENU% = s
2% Ve =
SRS I *i II: .!.!%;{I’L;:‘Iu.&,»!»,;!.::;’u 23 ./ g /
\ 3,0% .-_ 3 6,‘ ;%
O KONSTRUKCE CHODNIKU  D2-D-1, TDZ CH, PIl
,0.60 |, — DL | 60 mm  CSN 73 6131
— L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
— SDu 8/16 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)

CELKEM 240

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PII

— ACO 11+ 40 mm CSN

— PS—EP 0,2 kg/m** ¢SN

— ACL 16+ 60 mm CsN

— PS-E 0,3 kg/m?* CsN

— MZK 150 mm CsN

L— 3Da 0/32 G: min. 150 mm CSN
CELKEM min. 400 mm

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POUJIVA

EN
EN
EN
EN
EN
EN

13108—1 (CSN 73 6121) — DL | 80 mm €SN 73 6131
13808  (CSN 73 6129) — L 4/8 100 mm  CSN EN 13285
13108—1 (CSN 73 6121) - | — SEPARACNI GEOTEXTILIE

13808  (CSN 73 6129) L SDs 22/32 Ge min. 240 mm  CSN EN 13285
13285  (CSN 73 6126-1) CELKEM min. 420 mm

13285  (CSN 73 6126-1)
Aktivni zbna tl. 500 mm
— popis Gpravy v TZ

SROVNAVACI ROVINA ‘

mm

KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, Pl

(6SN 73 6126-1)

(CSN 73 6126-1)



TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 107 Stehlikova

4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

KATEGORIE MO2 8,5/6,5/30, tf. dopr. zatizeni V

— DL |
— L 4/8
— SDs 8/16 Ge

KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII

VJEZD JIZDNI' PRUH JIZDNI PRUH [CHODNIK
6.50
.50 5.50 .50
| dle sit. (|1.55) 2.75 | 2.75 dle kit. (1.40)
‘ A Zghon. obrubnik 50/250 mm
' beton C30/37—XF4
> . Beton. silnignT do bet. loZe s opérou
Beton. obrubnik 80/250 mm ! obrubnik 150/250 mm $ C 25/30-XF2
beton C30/37-XF4 beton C30/37—XF4 £
> do loZe z bet. s botni opérou> ‘ do bet. loZe s op&rou §
3 C 25/30—XF2 z C 25/30-XF2 &
3 < §
1.20 = x
9 | | O T] o]
o | ~ x o @
_S 2,0% A \ 2 5% KOTA TERENU 2,5% o©
_g- ﬁ—\”g.%l | — EAK R R X
7 —/Lm 2721 e 7 -
6.0% 1 <30% 3.0%
R E.:’zc__ _/ KONSTRUKCE VJEZDU

60 mm CSN 73 6131

30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)

CELKEM

240 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, Pl
— DL | 80 mm  CSN 73 6131

— L 4/8 100 mm CSN EN 13285

— SEPARACNI GEOTEXTILIE

L SDs 22/32 Ge min. 240 mm  CSN EN 13285

CELKEM min. 420 mm

(6SN 73 6126-1)

(CSN 73 6126-1)

SROVNAVACI ROVINA

— DL |

— L 4/8
— SDs 0/32 Ge
L— SDs 0/45 Ge

80 mm (SN 73 6131

40 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
120 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126—1)

CELKEM

— ACO 11+ 40 mm CSN

— PS—EP 0,2 kg/m?* CSN

— ACL 16+ 60 mm CSN

— PS—E 0,3 kqg/m?* CsN

— MZK 150 mm CsN

— 8Dy 0/32 G min. 150 mm ¢sN
CELKEM min. 400 mm

EN
EN
EN
EN
EN
EN

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, Pl

13108
13808
13108
13808
13285
13285

390 mm

-1 (CSN 73 6121)
(CSN 73 6129)

-1 (€SN 73 6121)
(CSN 73 6129)
(CSN 73 6126—1)
(CSN 73 6126—1)

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

Aktivn z6na tl. 500 mm
— popis Gpravy v TZ

KATEGORIE

ol JIZDNI PRUH  [6isie

MO1 4/4/30, tf. dopr. zatizeni V

4.00
.50 3.00 .50
dle sit. (0.50) 1.50 | 1.50 dle sit. (0.55)
Beton. silnig&nT A
obrubntk 150/250 mm
— > .
beton C30/37-XF4 Beton. Zlab = Beton. silnignT
do bet. loZe s opérou Ll _ ~
C 25/30-XF2 620/140 mm = obrubnik 150/250 mm ®
> do bet. loze Y | beton C30/37—XF4 §
S C 25/30-XF2 Z | do bet. loZe s opé&rou §_
a < C 25/30—XF2 c
= . 5
2 0 O S
2 o x 2
o o KOTA TERENU
2 N
TTHE

SROVNAVACI ROVINA




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 108 Gagarinova

4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50

KATEGORIE MO1p 12,5/3,75/30, tf. dopr. zatizeni V KATEGORIE MO2d 14/9/30, tf. dopr. zatizeni V

CHODNIK JIZDNI PRUH PARKOVANI CHODNIK /ZELEN VJEZD JIZDNI PRUH  |STREDNI DELICI PAS| JIZDNI PRUH ZELEN| CHODNIK
4.75 | | | 9.00
.50 3.75 .50, .50 8.00 .50
dle sit. (2.25) 1.875 | 1.875 4.50 dle sit. (2.25) dle sit. (2,66) dle sit. (3.00) 3.00 | 2.00 | 3.00 110 | dle sit. (1.80) |
A Zghon. obrubnfk 50/250 mm v ‘ ‘ ‘ A ‘
Beton. silni¢n v Beton. silni¢nT beton C30/37—XF4 > .
obrubnik 150/250 mm E Beton. obrubnik 80/250 mm obrubnik 150/250 mm ) do loZe z betonu s bo&nT opé&rou ) Z&hon. obrubnik 50/250 mm Beton. silnignT E Beton. silniénT Beton. obrubntk 80/250 mm Zahon. obrubnik 50/250 mm
. beton C30/37—-XF4 — beton C30/37—XF4 beton C30/37-XF4 C 25/30-XF2 > % beton C30/37-XF4 obrubntk 150/250 mm - | obrubnik 150/250 mm beton C30/37—XF4 beton C30/37—XF4
3 do bet. loze s opgrou 3 ‘ do loze z bet. s bo&nT opé&rou do bet. lo¥e s opé&rou 3 £ do bet. lo¥e s op&rou beton C30/37-XF4 > ‘ beton C30/37-XF4 do loZe z bet. s bonf opérou do bet. lo¥e s opé&rou >
= C 25/30-XF2 =z C 25/30-XF2 C 25/30-XF2 E N C 25/30—XF2 do bet. loZe s opé&rou Z | do bet. loZe s opé&rou C 25/30—XF2 C 25/30-XF2 _é
1; < ° o g C 25/30-XF2 < C 25/30-XF2 2
S 1.20 3 1.00 > 7 1.00
E 2,0% = < i i 20% S ; & 3 C KOTA g 7 7 8
3 > | 2.5% KOTA | TERENU & 2. 5% < 5 ° 5% O TERENU S 5 g S :
T / gL el = N =~ N —j o 2,5% / ,5% o 3
%lnununuu — “'AL.J”;!'!M N — Ié%/ § NSNS %Il l .|\ LU LT T T (oY | — I ll if / <
\ _ J@:’A}F i KESRARRRE] % _ % : ,;'7 S i gl
_ = = L /A -
_ 3,0% o ‘/ ' KONSTRUKCE CHODNIKU  D2-D-1, TDZ CH, Pl <302 ‘/ \, S0% ( <60%
KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII B il ¥ —‘ — LD ‘ — DL 60 mm  CSN 73 6131 L — = e ‘ B , 7@7
oL 60 mm &SN 73 6131 O — L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) o)
L KONSTRUKCE VJEZDU
— | 4/8 30 mm &SN EN 13285 (CSN 73 6126-1) 0.60 SDx 8/16 Ge 150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126-1) 40 . 40
L 2. 8/16 G 150 mm  GSN EN 13285 (ESN 73 6126-1) KONSTRUKCE VJEZDU _ CELKEM _ 240 mm _ — DL | 80 mm €SN 73 6131 M M
L L 4/8 40 mm  CSN BN 13285 (CSN 73 6126-1) L— 3Da 0/32 Ge 120 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126-1) DL | 80 mm  CSN 73 6131
L— 3Da 0/32 Gt 120 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126-1) SDa 0/45 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) L 4s 100 mm  GSN EN 13285  (GSN 73 6126-1)
SDa 0/45 Ge 150 mm &SN EN 13285 (ESN 73 6126-1) CELKEM 390 mm : | SEPARASNI GEOTEXTILIE
CELKEM 390 : : '
KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PIl mm L 8Da 22/32 Ge  min. 240 mm (SN EN 13285 (SN 73 6126-1)
— ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108—1 (CSN 73 6121) CELKEM min. 420 mm
L pS—EP 0,2 kg/m* SN EN 13808 (SN 73 6129) KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TOZ|V, PIl KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, Pl KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PII
— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108—1 (CSN 73 6121) — DL | 80 mm  CSN 73 6131 L DL | 80 mm SN 73 6131 : L ACO 114 40 mm ESN EN 131081 (&SN 73 6121)
— PS—E 0,3 kg/m™*  CSN EN 13808  (CSN 73 6129) — L 4/8 100 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1) L 4/8 100 mm  GSN EN 13285 (SN 73 6126-1) - PS—EP 0,2 kg/m**  CGSN EN 13808  (CSN 73 6129)
L— SDa 0/32 Ge min. 150 mm CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1) — SDa 22/32 G min. 240 mm CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) L&D 22/32 Ge  min. 240 mm &SN EN 13285 (CSN 73 6126-1) L pPS—F 0.3 kg/mz* SN EN 13808 (CSN 73 6129)
CELKEM min. 400 mm CELKEM min. 420 mm - :
* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POQJIVA CELKEM min. 420 mm Aktivni z6na tl. 500 mm : — MK 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
L— &Da 0/32 Ge min. 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
CELKEM min. 400 mm

AktivnT zona tl. 500 mm — popis dpravy v TZ
‘ * POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

— popis Gpravy v TZ
SROVNAVACI ROVINA SROVNAVACI ROVINA




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 109 Majova

ry

4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50

KATEGORIE MO1 8/4,5/30, tf. dopr. zatizeni V

4.50
.50 3.50 .50
dle sit. (2.15) 1.75 | 1.75 dle sit. (2.20) |
. N
o Ezm ggg‘;g;k_%zso mm = Beton. obrubnik 80/250 mm  Beton. silnizn
P 1 beton C30/37—XF4 obrubnik 150/250 mm
€ do bet. loZe s opé&rou ] -
3 C 25/30-XF2 S do loZe z bet. s boZni opgrou  beton C30/37—XF4 2
2 z C 25/30—XF2 do bet. loZe s opé&rou S
£ < C 25/30-XF2 a
J 5 | 1.20 | 9
o 0 I~ e} ()
? © i =] 2,0% :
o 2,5% KO TERENUs ,U% %
Il:b *“'_\ | — I I 1T S\‘ / >
= J %}Z e 4
’ 3,0% S 5,6%
KONSTRUKCE VJEZDU N _\_ | 3
— DL 80 mm  CSN 73 6131 O KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, Pl
[ ivom e 120 mm G N 1a2ee Gon 78 izect  [hoe) o 0 mm - CN 75 013
_ < n 0/32 Ge mm ; (C -1 — L 4/8 30 mm  GSN EN 13285 (&SN 73 6126—1)
o C[E)‘LKOEQA"F’ Ce ;:8 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126-1) — SDu 8/16 Ge 150 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
mm CELKEM 240 mm
KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PI KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, PIl
— ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121) — DL | 80 mm  CSN 73 6131
— PS—EP 0,2 kg/m** CSN EN 13808  (CSN 73 6129) — L 4/8 100 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121) - | — SEPARACNI GEOTEXTILIE
— PS-E 0,3 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129) L 3Ds 22/32 Ge  min. 240 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
— MZK 150 mm €SN EN 13285  (CSN 73 6126-1) CELKEM min. 420 mm
L— &Da 0/32 Ge min. 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
CELKEM min. 400 mm Aktivni zona tl. 500 mm

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA ~ popis Gpravy v TZ

SROVNAVACI ROVINA ‘




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 110 U hotelu

ry

4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50

KATEGORIE MO2p 10/8,5/30, tf. dopr. zatizeni V

VJEZD JIZDNI PRUH JIZDNI PRUH | PARKOVANI | CHODNIK
8.50
.50 7.50 .50
dle sit. (2.20) 2.75 | 2.75 | 2.00 dle sit. (2.15) |

v ‘ A

Zghon. obrubnik 50/250 mm Beton. /sﬂnlénl E Beton. obrubnik 80/250 mm Beton. /sﬂnlénl
. beton C30/37—XF4 obrubnfk 150/250 mm _] beton C30/37—XF4 obrubnfk 150/250 mm
[0) / Ll
2 do bet. lofe s op&rou beton C30/37—XF4 > do loZe 7 bet. s botnT opérou beton C30/37—XF4 %
g C 25/30-XF2 do bet. loZe s op&rou = C 25/30-XF2 do bet. loZe s opé&rou 3
3 C 25/30—XF2 < C 25/30-XF2 3
£ = . Q
S O o 8
£ S o | KOTA TERENU S 0z O < 20% o
: 2,5 A : 2, o
S o 2,5% o 2 ° ; 2
L‘\; ] e LT L LT :%—rﬁ !\:__IVE
, — . s
2 7 — 217
<So% 2 <567
w 3,0% E 3q. 6,0% KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PIl
KONSTRUKCE VJEZDU \___————+ om— — |, _/ — DL | 60 mm (SN 73 6131
L b 80 mm  GSN 73 6131 i — L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
L | 4/8 40 mm  CSN EN 13285 (8SN 73 6126—1) zgdggg E;ot;\{gquonr\%S;SOmm — 3D 8/16 Ge 150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
L 4D, 0/32 Ge 120 mm &SN EN 13285 (&SN 73 6126-1) CELKEM 240 mm
L— SDs 0/45 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
KONSTRUKCE VJEZDU
CELKEM 390 mm
— DL | 80 mm €SN 73 6131
— L 4/8 40 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
— SDa 0/32 Ge 120 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PII
L— SDa 0/45 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
— ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121) CELKEM 390 m
— PS—EP 0,2 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
— PS—E 0,3 kg/m™* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— MZK 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1) ‘
L— SDs 0/32 G min. 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1) AKtiv Z6na 1L 500 mm
CELKEM min. 400 mm _ — popis Gpravy v TZ

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

SROVNAVACI ROVINA ‘




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 111 Vyjezdni

4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50

KATEGORIE MO1 6/4/30, tf. dopr. zatizeni V

CHODNIK JIZDNI PRUH CHODNIK

4.00

.50 3.00 .50

dle Isit. (1]10) 1.50 1.50 dle| sit. (1.75) |

a

Beton. silnig¢nT

> .
obrubnk 150/250 mmH Beton. obrubnik 80/250 mm
beton C30/37—XF4 beton C30/37—-XF4
> do bet. loZe s opé&rou § do loZe z bet. s bo¥ni op&rou >
S C 25/30—XF2 z C 25/30—XF2 S
a < a
o = 1.00 )
Q \O Q
2 soz \ 8 X w 2,0% £
. o ) (]
= L) 2,5% KOTA TERENU == 2
% %ﬁjﬂc — X /%
\_IL||||||||||||||| —] ”Iw.l | .
£ 7 < [our Sy e BT / g
‘ 310% 6,0 ()
e .3
KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PIl I O
— DL | 60 mm  CSN 73 6131
— L 4/8 30 mm SN EN 13285 (GSN 73 6126-1) M
5Dy 8/16 G 150 mm_ CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, T0Z V, P
CELKEM 240 mm
— DL | 80 mm €SN 73 6131
— L 4/8 100 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126—1)
| — SEPARACNI GEOTEXTILIE
KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, Pl L 3Da 22/32 Ge min. 240 mm SN EN 13285  (CSN 73 6126—1)
L ACO 11+ 40 mm &SN EN 13108-1 (&SN 73 6121) CELKEM min. 420 mm
— PS—EP 0,2 kg/m?* CSN EN 13808 (€SN 73 6129)
— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
— PS-E 0,3 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— MZK 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126—1)
— SDs 0/32 G min. 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
CELKEM min. 400 mm Aktivnt z6na tl. 500 mm

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA ~ popis Gpravy v TZ

SROVNAVACI ROVINA ‘




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 112 Na Mirach

4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50

KATEGORIE MO1 6/4/30, tf. dopr. zatizeni V

Beton. silni&nT v
obrubnik 150/250 mmi—

obrubnik 150/250 mm

JIZDNI PRUH CHODNIK
4.00
.50 3.00 .50
1.50 | 150 dle sit. (1.79)
A Beton. silni¢nT

beton C30/37—XF4 H beton C30/37—XF4
do bet. loZe s opé&rou § do bet. loZe s opé&rou 2
C 25/30—XF2 z C 25/30—XF2 S
< 3
= . 9
O 00 Q
2 * o 2,0% ;
Q KOTA TEREM = +
o 2,5% é_— %-
/
e S ——— ;‘"
@ wocsvamZ 4
| ‘/ KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII
— e — = - —— — DL | 60 mm  CSN 73 6131
— L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
— 3D 8/16 Ge 150 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
CELKEM 240 mm

Aktivni zona tl. 500 mm
— popis Gpravy v TZ

— ACO 11+
— PS—EP
— ACL 16+
— PS—E
‘ — MZK
L— 3Da 0/32 Ge

min.

40 mm
0,2 kg/m**
60 mm
0,3 kg/m**
150 mm
150 mm

CELKEM

SROVNAVACI ROVINA ‘

min. 400 mm
* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

CSN
¢SN
CSN
CSN
¢sSN
CsN

EN
EN
EN
EN
EN
EN

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PII

13108—1 (GSN 73 6121)
13808  (CSN 73 6129)
13108—1 (CSN 73 6121)
13808  (CSN 73 6129)
13285  (CSN 73 6126-1)
13285  (CSN 73 6126-1)



TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 113 Na Rybarce SO 113 Na Rybarce
4. VZOROVE PRICNE REZY 4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50 MER. 1:50
KATEGORIE MOZ2 8/6,5/30, 1. dopr. zatizeni V KATEGORIE MO?2 8/6,5/30, tF. dopr. zatizeni V

CHODNIK JIZDNT PRUA | JIZDNI PRUH CHODNIK |  JIZDNI PRUH | JIZDNI PRUH
6.50
6.50
.90 5.50 .90
.50 5.50 .50
| 2.00 2.75 | 2.75 , dle sit. (0.70) _ dle sit. (1.85) 575 | 575 dle sit. (0.51)
v Ao \ 4 | A

ﬁ : Zulov§ obrubnik OP6 (15/25) >
ZU'OVY obrubnik OP6 (15/25) H beton C30/37-XF4 ZUIOVY obrubnfk OP6 (15/25) i Beton. obubnfk 80/250 o
beton C30/37-XF4 o do loze  bet. s botnf opérou beton C30/37-XF4 - beton C30,/37—XF4 Julovg obrubnik OP6 (15/25)
> do loZe z bet. s bo&nf opérou > C 25/30-XF2 > do loZe z bet. s boZnf opérou L do | bet. s bo&ni
% C 25/30-XF2 = 3 C 25/30-XF2 > o loZe z bet. s botni opdrou  beton C30/37—XF4
3 g 3 = C 25/30—XF2 do loZe z bet. s botni opérou
a = . o < C 25/30—XF2
2 O o 2 =~ 2.00
i 2 = * | KoTA TERE S : N < '
,0% — KOTA TERENU 2,5% 2,0% - To)
4 0% 3 2,5% <2°% 3 — =1l 2.5% KOTA TERENU -
a / j Lﬁ IENEENEEEEEEEEE] Q / j‘ ﬁ %T
@ < A ::'NJ_LLL ........... —T— ) .
) N ZZ 7L A s | 272
< 3,0% N . |22 % )
3,0% 1L T
L = — = = \ 3,0% 19 Pr0%
- KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII T T T e — + - e | e :
PodéIng trativod DN 160mm oL 60 mm  CSN 73 6131 Q
do loZe ze &t&rkopTsku — L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1) 0.60
— 3Ds 8/16 Ge 150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
CELKEM 240 mm
KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII
— DL | 60 mm  GSN 73 6131 KONSTRUKCE VOZOVKY  D1-N—1, TDZ V, Pl KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, Pl
— L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1) — ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121) KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N—1, TDZ V, Pl L DL 80 mm &SN 73 6131
— SDa 8/16 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) — PS-EP 0,2 kg/m™ CSN EN 13808  (CSN 73 6129) L ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108—1 (SN 73 6121) — L 4/8 100 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
CELKEM 240 mm — ACL 16+ 60 mm z CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121) L pS—EP 0,2 kg/m2 GSN EN 13808 (SN 73 6129) — SEPARACNI GEOTEXTILIE
— PS-E 0,3 kg/m* CSN EN 13808  (CSN 73 6129) L ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108—1 (SN 73 6121) L 3Da 22/32 G min. 240 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
— MZK 150 mm CSN EN 13285  (ESN 73 6126—1) | ps_E 0,3 kg/m? SN EN 13808  (CSN 73 6129) CELKEM min. 420 mm
- iELKoE@sz Ge min. 14?)(()) mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1) L MZK 150 mm SN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
min. mm .
. * POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA — S 0/32 Gt min. 150 mm CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
AktivnT z6na tl. 500 mm CELKEM min. 400 mm
— popis Gpravy v TZ _ * POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA Aktivni z6na t. 500 mm

— popis Gpravy v TZ

SROVNAVACI ROVINA

SROVNAVACI ROVINA ‘




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 114 U Visnovky

A4 )4

4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

KATEGORIE MO2p 10/8,5/30, tf. dopr. zatizeni V

8.50
.50 7.50 .50
dle sit. (2,05) 2.75 | 2.75 2.00 dle sit. (0.51)
P - > .
Zghon. obrubnik 50/250 mm -
Zulovy obrubnfk OP6 (15/25
% beton C3O/37—XF4 Zu|ovy obrubnik OP6 (15/25) H betoyn 030/37_()('_—/4 )
£ do bet. loZe s op&rou beton C30/37—XF4 Ll :
o > do loZe z bet. s bo&nf opérou >
N C 25/30—-XF2 do loZe z bet. s bonf opgrou = C 25/30—XF2 3
& C 25/30—XF2 / °
£ < 2
o 5
§ £ S S §
S [
2.5% KOTA TERENU 2.5% g 2.0% o <
— —— —— /3
T L] — F i /
N 7
<So% 2 <567
’ 3,0% E . 6,0%
KONSTRUKCE VJEZDU \__-————+ Pe— — | _/
— DL | 80 mm €SN 73 6131 :
— L 4/8 40 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) Z’odlélgy trotgi\t/gdk DN |160mm
O |loZe ze rkop Isku
— SDs 0/32 Ge 120 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126—1) P
L i[éALKoE(fs Ge ;Zg 22 CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1) KONSTRUKCE VJEZDU
— DL | 80 mm €SN 73 6131
— L 4/8 40 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
— SDa 0/32 Ge 120 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PII
s . L— SDa 0/45 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
— ACO 11+ 40 mm SN EN 13108—1 (CSN 73 6121) CELKEM 390 m
— PS—EP 0,2 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
— PS—E 0,3 kg/m™* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— MZK 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1) ‘
L i[E)LKoE@sz Ge min. 143(()) mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1) AKtiv Z6na 1L 500 mm
min. mm

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

SROVNAVACI ROVINA

— popis Gpravy v TZ




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 115 U Nového Suchdola

4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

KATEGORIE MO2 10/6,5/30, tf. dopr. zatizeni V

VJEZD

JIZDNI

PRUH

JIZDNI

PRUH CHODNIK

6.50

.90

5.50

| 2.00

2.75

2.75

dle sit. (2.60)

Zdhon. obrubnik 50/250 mm

) 4

Zulov§ obrubnik OPG (15/25)
beton C30/37—XF4
do loZe z bet. s bonf opérou

C 25/30—XF2

KOTA NIVELETY

A

Beton. obrubnik 80/250 mm
beton C30/37—XF4
do loZe z bet. s bo&nT opé&rou

C 25/30—XF2 7

Zulovg obrubnik OP6 (15/25)
beton C30/37-XF4

plot nebo budovy

— ,.||||||

gﬁ

do loZe z bet. s bo¥nf opé&rou
C 25/30—XF2
o 0%
KOTA TERENU / 57 o = 2.0%
—_— sk
. 26D
,4

KONSTRUKCE VJEZDU
— DL | 80 mm
— L 4/8 40 mm
— SDs 0/32 Ge 120 mm
L— SDs 0/45 Ge 150 mm

CELKEM 390 mm

x beton C30/37—XF4
£ do bet. loZe s opérou
(0]

N C 25/30—XF2

Q

£

o

kv

[}

n

CSN 73 6131

CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
€SN EN 13285 (CSN 73 6126—1)

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PII

— PS—EP

— PS—E
— MZK

— ACO 11+ 40 mm CSN

0,2 kg/m** ¢SN

— ACL 16+ 60 mm CsN

0,3 kg/m?* CsN

150 mm CsN

L— 3Da 0/32 G: min. 150 mm CsN
CELKEM min. 400 mm

EN
EN
EN
EN
EN
EN

13108—1 (GSN 73 6121)
13808  (CSN 73 6129)
13108—1 (8SN 73 6121)

13808 (CSN 73 6129)
13285  (CSN 73 6126—
13285  (CSN 73 6126—

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

SROVNAVACI ROVINA

1)
1)

%
A

KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PIl

— DL | 60 mm &SN 73 6131
O — L 4/8 30 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
, 0.60 | — SDx 8/16 Ge 150 mm SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
CELKEM 240 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, PII
— DL | CSN 73 6131
— L 4/8 CSN EN 13285
— SEPARACNI GEOTEXTILIE

L $Du 22/32 Ge
CELKEM

80 mm

100 mm (CSN 73 6126-1)

min. 240 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126—1)

min. 420 mm

Aktivni zona tl. 500 mm
— popis Gpravy v TZ

TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 115 U Nového Suchdola

4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

KATEGORIE MO2p 10/8,5/30, tf. dopr. zatizeni V

PARKOVANI JIZDNI' PRUH JIZDNI PRUH CHODNIK
8.50
.50 7.50 .50
dle sit. (0.50) 2.00 | 275 . 275 dle sit. (1.90)|
- | >_ .
Zulovy obrubnik OP§ (15/25) Zulov obrubnfk OP6 (15/25) I, | Beton. obrubnfk 80/250 mm

- beton C30/37—XF4 beton C30/37-XF4 | beton C30/37-XF4 Julov obrubntk OP6 (15/25)
3 do loZe z bet. s boeni opérou do loZe z bet. s botnf opérou > | do loZe z bet. s bo&ni opé&rou beton C30/37—XF4 >
E C 25/30-XF2 C 25/30—XF2 Z  C 25/30-XF2 do loZe z bet. s botnf op&rou 3
o < 7 V C 25/30-XF2 3
® © O 8
- o 2,0% < = 0% g
° %k S AN o 2,5% KOTA TERENU 25% O E2. 4 5

:\ — 1 %I\ o

ﬁ I ULLLITT 11 1 ﬁ }L..‘l‘\‘h“l l T /
N ,_4
' 3,0% 3,0% g 6,0% KONSTRUKCE CHODNIKU
KONSTRUKCE VJEZDU ) ] | D% 7@ D2-D~1, TOZ CH, P
oL 80 mm &SN 73 6131 —O - — DL | 60 mm SN 73 6131
|| 4/8 40 mm €SN EN 13285 (&SN 73 61261) — L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)

€SN EN 1
€SN EN 1

— SDs 0/32 Ge 120 mm
L— SDs 0/45 Ge 150 mm
CELKEM 390 mm

3285 (CSN 73 6126—1)
3285 (CSN 73 6126—1)

— ACO 11+
— PS—EP

— ACL 16+
— PS-E

— MZK

— SDs 0/32 Ge

40 mm
0,2 kg/m?*
60 mm
0,3 kg/m**
150 mm
min. 150 mm

CELKEM

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

min. 400 mm

CsN
CsN
CSN
CSN
CSN
CSN

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PIl

EN 13108-1 (ESN 73 6121)

EN 13808  (ESN 73 6129)
EN 13108—1 (ESN 73 6121)
EN 13808  (GSN 73 6129)
EN 13285 (GSN 73 6126—1)
EN 13285

(6SN 73 6126—1)

SROVNAVACI ROVINA

— SDs 8/16 Ge 150 mm

CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)

- DL |
- L 4/8
L SEPARACNI GEOTEXTILIE
L&D 22/32 Ge

80 mm
100 mm

min. 240 mm

CELKEM 240 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, Pl

CSN 73 6131
CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)

CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)

CELKEM min. 420 mm

Aktivni z6na tl. 500 mm
— popis Gpravy v TZ




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 116 Pri hranici
4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

KATEGORIE MO1 6/4/30, tf. dopr. zatizeni V

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

SROVNAVACI ROVINA

— popis Gpravy v TZ

4.00
.50 3.00 .50
dle sit. (1}55) 1.50 | 1.50 dle bit. (1.50)|
Zulovy obrubnik OP6 (15/25)
beton C30/37—XF4
do loZe z bet. s bo&nT opé&rou
Zulov§ obrubnk OP6 (15/25) > . Beton. obrubntk 80/250 mm C 25/30-XF2
% beton C30/37—XF4 o beton C30/37—XF4
£ do loZe z bet. s botnT opérou d do loZe z bet. s bodnf opérou -
§ C 25/30—XF2 = ‘ C 25/30—XF2 3
o Z 3
el
3 </ p
~ \O N [
3 S , X KGTA TEREN;J; 2 0% <
_o 5% / \<2,5 A 5|\ = 3
—] LI TY { I I
. — = ' - /
\ 3,0% 3,0% . KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PIl
KONSTRUKCE VJEZDU =\ St |f — — — DL | 60 mm  CSN 73 6131
— DL | 80 mm €SN 73 6131 — L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
— L 4/8 40 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) — 3D 8/16 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
— 3Da 0/32 Ge 120 mm &SN EN 13285 (ESN 73 6126-1) CELKEM 240 mm
L— SDs 0/45 Ge 150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CELKEM 390 mm
KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, Pl
— DL | 80 mm (SN 73 6131
KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, Pl — L 4/8 100 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
— ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121) — SEPARACNI GEOTEXTILIE
| ps_ep 0.2 kq/m* ESN EN 13808 (SN 73 6129) L SDs 22/32 Ge min. 240 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
L ACL 16+ 60 mm ESN EN 131081 (&SN 73 6121) CELKEM min. 420" mm
— PS-E 0,3 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— MZK 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126—1) ‘
L— &Dn 0/32 Ge min. 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126—1) )
CELKEM min. 400 mm AkthT Zénq tl. 500 mm



TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 117 Na Vrchmezi
4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

KATEGORIE MO2p 11,5/8,5/30, tf. dopr. zatizeni V

— DL | 60 mm
— L 4/8 30 mm
— SDu 8/16 Gt 150 mm

CELKEM 240 mm

KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII

8.50
.50 7.50 .50
dle sit. (2.35 2.00 | 2.75 2.75 dle sit. (2.00)I
i &
Zulovy obrubnik OP6 (15/25) ulovy obrubntk OP6 (15/25) L
beton C30/37—XF4 beton C30,/37—XF4 - zﬂ?gndgg%offx(;‘zzs) =
%‘ do loZe z bet. s bo&nT opérou do loZe z bet. s bo&ni opérou % do lote 7 bet. s boknT opérou _§
E C 25/30—-XF2 C 25/30-XF2 z C 25/30-XF2 2
(o]
: = é . = 2,0% E
y 2,0% = S KOTA TERENU 2,5% G <=2 5
_g- ﬂ — % 2;0% d 5215% é—,_ il\_ F / a
j ! ﬁ é LTI TTT DL LT L I W J
A ST
607 43’0; E3,0% ~/ KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PIl
AR S I ) I ~ — DL | 60 mm  CSN 73 6131
mirl1.0.8 — L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
CSN 73 6131 Podéing trativod DN 160mm — $Ds 8/16 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (ESN 73 6126—1)
CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) do lo%e ze &térkopisku CELKEM 240 mm
CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PlI
KONSTRUKCE VJEZDU — ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
DL | 80 mm  GSN 73 6131 — PS-EP 0,2 kg/m CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
L 4/8 40 mm  CSN EN 13285 (SN 73 6126—1) — ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
3Ds 0/32 Ge 120 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1) — PS-E 0,3 kg/m™  CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
SDs 0/45 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) — MZK 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
CELKEM 390 mm L— 8Du 0/32 Ge min. 150 mm ESN EN 13285  (BSN 73 6126-1)
CELKEM min. 400 mm

Aktivni zéna tl. 500 mm

— popis Gpravy v TZ

SROVNAVACI ROVINA

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 117 Na Vrchmezi
4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

KATEGORIE MO2p 11/8,5/30, tf. dopr. zatizeni V

CHODNIK JIZDNI PRUH JIZDNI PRUH | PARKOVANI | CHODNIK
6.50
.50 5.50 .50
dle sit. (1.75) 2.75 | 2.75 2.00 dle sit. (1.90) |
>|_‘ : Zulov§ obrubntk OP& (15/25)
Zulov§ obrubnik OP6 (15/25) L beton C30/37—XF4
s beton C30/37—XF4 Ll do loZe z bet. s bo&nf op&rou -
s do loZe z bet. s botnf opérou % C 25/30-XF2 3
3 C 25/30-XF2 3
<C 0
9 = . o
E o 2 5
2,0% . (o] c
5 ——— 3L 2.5% KOTA TERENU o < 20% =
o S —_— @) =
j :%
\ @ | JLLI LT TTITTTTTY | — T
N | — 74
N N 7z 2
' 3.0% " 2
N~ - £
— o [ — — — DL | 60 mm
— L 4/8 30 mm
KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PIl Podélng trativod DN 160mm — 3Da 8/16 Gt 150 mm
DL 60 mm &SN 73 6131 do loZe ze Sté&rkopisku CELKEM 240 mm
— L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
— SDu 8/16 Ge 150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CELKEM 240 mm

AktivnT z6na tl. 500 mm
— popis Gpravy v TZ

SROVNAVACI ROVINA ‘

— ACO 11+ 40 mm
— PS—EP 0,2 kg/m2*
— ACL 16+ 60 mm
— PS—E 0,3 kg/m2*
— MZK 150 mm
L— SDh 0/32 G min. 150 mm
CELKEM min. 400 mm

CsSN
CsN
CSN
CSN
¢SN
CsN

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PII

EN
EN
EN
EN
EN
EN

KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PIl
€SN 73 6131

CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)

KONSTRUKCE VJEZDU

— DL | 80 mm
13108—1 (CSN 73 6121) L | 4/8 40 mm
13808 (CSN 73 6129) L 3. 0/32 G 120 mm
13108—1 (CSN 73 6121) L 3D 0/45 G 150 mm
13808 (CSN 73 6129) CELKEM 390 mm
13285 (CSN 73 6126-1)
13285 (CSN 73 6126-1)

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

CSN 73 6131

CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)



TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL
SO 118 Za hristém

V4 A4

4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50
KATEGORIE MO1 6/4/30, tt. dopr. zatiZzeni V

CHODNIK JIZDNI PRUH
4.00
a,2 3.50 Q.29
| dle sit. (1.6Q) 1.75 1.75 | dle sit. (1.75)

Zulov§ obrubnfk OP6 (15/25)
beton C30/37—XF4
do loZe z bet. s botni opérou

C 25/30—XF2

]
Zulovg obrubnik OP6 (15/25) E' Beton. obrubnik 80/250 mm
_

beton C30/37—-XF4 o beton C30/37—-XF4
do loZe z bet. s bo&ni opérou Zk do loZe z bet. s bo¥nf op&rou
C 25/30—XF2 z C 25/30-XF2
, 1.00 5 »
5 o X KOTA TERENUS
0% ~ o
© 2,5% %g

D)y e e
% S

TA

plot nebo budovy

AN

plot nebo budovy

7

< <o

. 9.3d

W 3’0% J .
KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D—1, TDZ CH, PI = S ' '\' N
— DL | 60 mm  CSN 73 6131
— L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126-1) M
— SDs 8/16 Ge 150 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CELKEM 240 mm KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PII
— ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
— PS-EP 0,2 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
— PS—E 0,3 kg/m CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— MZK 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)
KONSTRUKCE VOZOVKY S VEGETACNI DLAZBOU D2-D-1, TDZ V, Pl | %p.o0/32 G min. 150 mm ESN EN 13285  (CSN 73 6126—1)
— DL | 80 mm CSN 73 6131 CELKEM min. 400 mm
— L 4/8 100 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1) * POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA
| — SEPARACNI GEOTEXTILIE ‘
L SDs 22/32 Ge min. 240 mm  CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)

Aktivni zéna tl. 500 mm
— popis Gpravy v TZ

CELKEM min. 420 mm

SROVNAVACI ROVINA ‘




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 119 Za Hajem

4. VZOROVE PRICNE REZY

MER. 1:50

KATEGORIE MO2p 15/8,5/30, tf. dopr. zatizeni V

/ELEN CHODNIK PARKOVANI JIZDNI PRUH JIZDNI PRUH /ELEN CHODNIK
8.50
.50 7.50 .50
dle sit. (4.65) | 2.00 2.00 | 2.75 | 2.75 3.85 , dle sit. (1,80)
Zahon. obrubnik 50/250 mm N Zulov§ obrubnk OP6 (15/25) Zahon. obrubntk 50/250 mm
beton C30/37—-XF4 Zulov§ obrubnik OP6 (15/25) 5 beton C30/37—XF4 beton C30/37—-XF4
do bet. loZe s op&rou beton C30/37—XF4 — do loZe z bet. s bo¥nT op&rou do bet. loZe s op&rou
C 25/30-XF2 do loze z bet. s bo¥nf op&rou > ‘ C 25/30-XF2 C 25/30—-XF2
C 25/30-XF2 z
=
1.20 i 5 %
o~ X .
2,0% S KOTA TERENU © 2,0%
L 2,0% . 52,5% _
= j o o / %
7 —] I\, I«;ITW-I‘I\H —— W I N .
2 — Ry . )
3,0% )
6,0% 03¢, el I _/
KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII - IO_ ''''' KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PII
DL | 60 mm &SN 73 6131 DL | 60 mm &SN 73 6131
L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1) M L 4/8 30 mm €SN EN 13285 (CSN 73 6126-1)
3Da 8/16 Ge 150 mm SN EN 13285 (ESN 73 6126—1) 3Da 8/16 Ge 150 mm  CSN EN 13285 (SN 73 6126-1)
CELKEM 240 mm CELKEM 240 mm

KONSTRUKCE VJEZDU

DL | 80 mm
L 4/8 40 mm
SDs 0/32 Ge 120 mm
SDa 0/45 Ge 150 mm
CELKEM 390 mm

€SN 73 6131

CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)

SROVNAVACI ROVINA

— ACO 11+ 40 mm
— PS—EP 0,2 kg/m
— ACL 16+ 60 mm
— PS—E 0,3 kg/m™
— MZK 150 mm
L— 3Da 0/32 G: min. 150 mm
CELKEM min. 400 mm

CsN
CSN
¢SN
CsN
CsN
CsN

EN
EN
EN
EN
EN
EN

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PII

13108-1
13808
13108-1
13808
13285
13285

(CSN 73 6121)
(CSN 73 6129)
(CSN 73 6121)
(CSN 73 6129)
(CSN 73 6126-1)
(CSN 73 6126-1)

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POUJIVA




TV SUCHDOL, ETAPA 0005, KOMUNIKACE SUCHDOL

SO 120 Na Pasece

v v

4. VZOROVE PRICNE REZY
MER. 1:50

KATEGORIE MO1 6/4,25/30, tf. dopr. zatizeni V

JIZDNI' PRUH CHODNIK
4.25
.50 3.25 .50
dle sit. (0.65) ‘ _50‘ 2.75 dle sit. (2.00) |
Zulov§ obrubnik OP6 (15/25
Zulovy obrubnfk OP6 (15/25) i ’ v betoyn C30/C’>7—X(F4-/ )
beton C30/37—XF4 - do loZe z bet. s bo&nf op&rou
do bet. loZe s opérou g C 25/30-XF2 %‘
C 25/30—XF2 > =
0
<
5 ~ %
| KOTA TERENU _2,5% O 2,0% 3
’ o é__ 5
.......... =~
J RRIRIKX ‘A Y
% y
. 3,0% . KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH, PIl
\_+_ --------- —~ — DL | 60 mm €SN 73 6131
— L 4/8 30 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
— 3D 8/16 Gt 150 mm  CSN EN 13285 (CSN 73 6126—1)
CELKEM 240 mm

SROVNAVACI ROVINA

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1, TDZ V, PIl

— ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
— PS—EP 0,2 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1 (CSN 73 6121)
— PS—E 0,3 kg/m?* CSN EN 13808  (CSN 73 6129)
— MZK 150 mm CSN EN 13285 (SN 73 6126-1)
L— 3Dh 0/32 G min. 150 mm CSN EN 13285  (CSN 73 6126-1)

CELKEM min. 400 mm
* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA




