Komunikace Budovec*, MC Praha-Suchdol, 18.10. 2012

Poznamky z predstaveni projektu a z jednani s ob¢any dne 18.10.2012, které jsou doplnény
o reakci zhotovitele dokumentace fy. Pragoprojekt ze dne 26.11.2012 (PG:):

1) kfizovatka Budynska / Suchdolska

- v kfizovatce je hydrant, ktery je vyuzivani (hasici, Prazské sluzby, ....,
- PG: uprava kfiZzovatky spociva zejména ve zmenseni zpevnéné plochy kfizovatky a
Jjasnému definovani prostoru pro pojezd vozidel — umisténi hydrantu se toto nedotkne —
pripadné pozadavky HZS budou reseny

- vjezd do domu ¢€p. 346

- pojezdovy ostravek
- PG: vjezd k pozemku u ¢p 346 bude zachovan, smérovaci ostrivek bude prejezdny

2) ul. Internacionalni

- majitelé nemovitosti €p. 743 a ¢p. 1022 nechté&ji mit v zeleném pasu parkovaci stani
- PG: pdvodné uvazovana parkovaci stani byla v celém prabéhu ul. Internacionalni
Z pfipravované projektove dokumentace odstranéna.

3) ul. Suchdolska

a) usek Osvobozeni - Internacionalni

- zruSit podélni stani pfi strané rodinnych domu
- PG: pozadavek byl zapracovan

- vyuzit zeleny pas k pfekonani vyskového rozdilu mezi vjezdy a urovni chodniku na druhé strané
- PG: ano, v projektu je s timto pocéitano

- odvodnéni chodniku, ktery asi bude pod urovni vozovky
- PG: bude-Ili chodnik pod drovni vozovky, bude jeho odvodnéni reSeno

- snizeni stavajici vySky vozovky
- PG: technicky provérujeme moznost snizeni vySkové urovné stavajici vozovky — kolize se
stavajicim stavem inZenyrskych siti (plyn)

b) kfizovatka Gagarinova / Na Rybaice

- zkratit / doplnit chodniky
- PG: v prostoru namésti byly do projektové dokumentace zapracovany nové chodniky ke
zkraceni pésiho pfistupu z ul. Na Rybarce k autobusové zastavce v ul. Suchdolska

4) U hotelu
- parkovani autobusu
- PG: s parkovanim autobust se v tomto prostoru nepocita

5) U Nového Suchdola
- zrusit parkovaci stani, vybudovat chodnik
- PG: pozadavek byl zapracovan, v prvnim tseku ulice (mezi ul. Suchdolska a Za Hajem)

6) vymezeni prostoru Budovce (Kamyckd, Internacionalni, Suchdolskd) a oblasti Horniho Sedice
(Suchdolska, Na Vrchmezi, Na pasece, Na Rybafce) jako bytné zény ?
- v pfipadé komunikaci a chodnik( v jedné urovni se trochu feSi problém s vyskou vstupu a
stavajicich komunikaci
- v pfipadé komunikaci a chodnikl v jedné Urovni nelze vyuzit jimaci prostor dany vyskou vjezda a
pfislusnou plochou komunikace pfi pfivalovém desti, neZ se voda stihne vsaknout / odtéci a voda
muze snaz natéci do garazi, sklep pod urovni komunikace
- PG: v obytné zoné je umoznéno parkovani pouze na vyznacenych mistech — vzhledem
k Cetnosti vjezdu k pozemkim v pfedmétnych ulicich by pocet stani byl minimalni —
stavajici technické feSeni neklade takové naroky na omezeni parkovani vozidel



7) Brandejsovo nam.
- zastavku BUS pfed Kamyckou umistit do zalivu
- PG: pozadavek byl zapracovan

8) ul. U Visnovky
- vymezit podélna parkovisté (Kulinarsky institut)
- PG: poZadavek byl zapracovan

9) Lysolajska, Majova

- Uzky odstup vozovky od plotu, branek

- jednosmérné uspofadani (2x chodnik ?)
- PG: poZadavek byl zapracovan — navrZzeno zjednosmérnéni ulice s chodniky po obou
stranach smér od Kamycké k Internacionalni

10) obecné
- zajistit vySky chodnikl ve vySce vjezda
- PG: ano, v projektové dokumentaci je s timto pocitano
- odvodnéni ulic a chodnikd,
- PG: ano, v projektové dokumentaci je s timto pocitano
- zamezeni natoku vody z komunikace do dvoru, zahrad, viezdu do garazi, do sklepu
- PG: ano, v projektové dokumentaci je s timto pocitano — s ohledem na stavajici
inZenyrské sité a prip. vyvolani jejich preloZzek
- PG: v pfipadé, ze nebude mozno provést plosné snizeni urovné vozovky bude vtékani
vody zamezeno osazenim zvySeného obrubniku na jejim okraji — u vjezdl bude vyska
tohoto obrubniku min, 5 cm
- provéfit normovany / doporudeny pocet vefejné pfistupnych parkovidt (navstévy, ...) pro
jednotlivé ulice / oblasti
- PG: vypocet je mozné provést za prfedpokladu znalosti poctu obyvatel jednotlivych éasti

zapsal 18.10. 2012 Petr Hejl, starosta méstské Casti
doplnéna reakce spolecnosti Pragoprojekt - 16.11. 2012



